
-水中臭氧浓度分析仪 国产

产品名称 -水中臭氧浓度分析仪 国产

公司名称 张家港宣洁环保科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:国产
型号:XJ-008

公司地址 大新镇新海坝村海螺大道

联系电话 86-51255329108 13812849670

产品详情

测定范围：0.00-2.50mg/l

光源：硅光二极管

波长：510nm

精度：0.05-0.99±0.05mg/l   1.00-2.50±0.10mg/l

方法：采用dpd方法，臭氧与dpd试剂反应，使样品溶液呈红色。

使用环境：温度0-40℃，相对湿度0~90％（无冷凝）

电池寿命：1×9v，40小时以上。

关机：用完比色计后，按“on/off”关机。

尺寸：170×70×30mm

重量：200g（含电池)

臭氧检测仪主要适用于对水臭氧浓度的快速分析，产品采用dpd方法，节约检测成本与减少分析时间，分
析结果与标准方法完全一致，产品性能与高端进口同类产品相当。

水中臭氧浓度变化很快，传统的取样送检方法无法准确实时反应出水中臭氧的浓度情况，做为一种现场
快速分析方法，臭氧检测仪大大提高了检测效率，并且使用便携式设计，可以使用户在3分钟之内完成一
个样品分析。



本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是XJ-008，类型是便携式臭氧检测仪，测量范围是0.00-2.50mg
/L，测量对象是水中臭氧浓度，测量精度是±0.05mg/L，分辨率是0.01mg/L，尺寸是170×70×30（mm）
，重量是0.2（kg），电源是9v
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