
HK-TB泰伯尔(Taber)式挺度测定仪 造纸检测仪器

产品名称 HK-TB泰伯尔(Taber)式挺度测定仪
造纸检测仪器

公司名称 广州市普睿思仪器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:普睿思
型号:HK-TB

公司地址 广州市花都区新华街茶园路公益集资楼C栋二层

联系电话 86-02086880092 13922401628

产品详情

指针式挺度测试仪,挺度仪，挺度检测仪，挺度测试仪，泰伯尔(taber)式挺度测定仪

本公司大量生产供应欢迎来电咨询洽谈电话: 赵海宾 13652585353

简单介绍 本仪器系国际标准通用的泰伯尔(taber)式挺度测定仪,符合gb2679�3《纸板挺度测定法》的有关
规定。挺度是衡量纸与纸板抗弯曲强度的指标。技术参数

测量范围：（1～500）mn�m

示值准确度 ±2% （各档测量上限值的10%～90%范围内）示值重复性误差 ≤2% (各档测量上限的10%
～90%范围内)摆力臂长 100mm负荷力臂长 50mm±0.1mm试验速度 200 /min额外弯曲角 ±7.5 和
15试样尺寸(长×宽) 70mm×38mm外形尺寸(长×宽×高) 270mm×165mm×355mm质量 约19kg

本产品的加工定制是是，品牌是普睿思，型号是HK-
TB，测量精度是±2%，测量范围是（1～500）mN�m，用途是造纸检测
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