
苏一光DZJ200激光垂准仪

产品名称 苏一光DZJ200激光垂准仪

公司名称 成都星海计量技术有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:苏一光
型号:DZJ200激光垂准仪
类型:激光垂准仪

公司地址 成都市龙潭工业园区成宏路9号

联系电话  13550306882

产品详情

产品名称 dzj200激光垂准仪

现 价

简要说明 产品应用： dzj2可广泛应用于建筑施工、工程安装、工程监理、变形观测。如：高层
建筑、电梯、矿井、水塔、烟囱、大型设备安装、飞机制造、造船等行业。
性能特点： ◆出射激光亮度可调节 可依据使用环境对激光点亮度进行调节
◆垂准激光目镜可视 通过望远镜可以直接观测到清晰的可视激光，对眼睛绝无伤害。
激光指向有效距离达100米。 ◆整机防尘防水
专业防水设计，彻底避免因淋雨而造成仪器内部受潮，整机防尘防水等级达到ip54
◆可选激光对点器 标准配制为光学对点器，可选配激光对点器。

详细说明



              正像    最短视

距：                  

 0.8m    波长：           

              635nm    电源:

                    

       2节5号碱性电池    波长： 

                    

   635nm    光斑直径：      

             ≤3mm/50m    视

场角：                 

     5°    成像：        

                 正象   

放大倍率：               

    3x    调焦范围：       

            0.5

保修说明：

免费保修年限：凡属于本公司之产品，(非人为因

素弄坏，或操作不当)产品质量原因所发生的产品

之故障，均自购买之日起凭保修单保修一年，终

身维护。凡超出一年的，均按收费服务，依故障

状况酌情收取零件、维修费用。用户所在地暂无

维修单位的，请将产品发至本公司修理

成都星海客户服务承诺:1：所售产品保修壹年，终

身维护服务！2：成都绕城区域内免费送货上门、

安装、调试，并代办各类衡器、仪器校准修理业

务3：免费咨询服务。24小时服务热线：

黄静涛 13808021347  qq：2296612659

公司地址:成都市成华区望平街118号天祥大厦a座5
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～∞

性能指标：    有效射程：      

           

≥120m（白天）    ≥250m（夜间）    出

射功率：                

   1mw    下对点最短聚焦距离：   

0.5m  

物镜有效孔径：            

36mm    放大倍率：          

         25x    视场：     

                  

1°50′    成像：           

本产品的品牌是苏一光，型号是DZJ200激光垂准仪，类型是激光垂准仪，加工定制是否，测量范围是详
见说明（m），激光波长是650（nm），电源是详见说明，重量是3.2（Kg）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

