
激光垂准仪/垂直仪DZJ-300A

产品名称 激光垂准仪/垂直仪DZJ-300A

公司名称 天津市津武仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数 类型:激光垂准仪

公司地址 河西区解放南路481号（珠江五金城北区内1107
号）

联系电话 13672039867 15822139858

产品详情

产品应用：
可广泛应用于建筑施工、工程安装、工程监理、变形观
测。如：高层建筑、电梯、矿井、水塔、烟囱、大型设

备安装、飞机制造、造船等行业。
型号 dzj-300a

向上一测回垂直测量标准偏差 1/45000
向下对径观测极限误差 1/2000

长水准器角值 20′/2mm
望远镜 放大倍率 25×

视场角 1°50′
物镜有效孔径 36mm

最短视距 0.8m
波长 635nm

发光功率 5mw
激光有效射程 ≥100m(白天)

≥250m(夜间)
激光光斑直径 ≤3mm/50m

视准轴与竖轴同轴误差 ≤5′
激光光轴与视准轴一致性 ≤5′

下对点最短聚焦距离 0.5m
激光对点 波长 650nm

出射功率 0.1mw
电源 2节5号电池或可充电电池

仪器正常工作温度范围 -10℃～+50℃
仪器重量 2.8kg

本产品的类型是激光垂准仪
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