
J1001BNC双夹线 双夹线 信号发生器输出线 鳄鱼夹线

产品名称 J1001BNC双夹线 双夹线 信号发生器输出线
鳄鱼夹线

公司名称 扬中市嘉盛仪器厂

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:嘉盛仪器
型号:J1001

公司地址 江苏扬中市八桥镇华生路

联系电话 86 0 18015996668 18015996668

产品详情

主电缆：50-2-41射频同轴电缆，

电缆外径：φ4.0±0.1mm。

导线：特柔软rv弹性体 23*0.15mm 红、黑两根。

导线外径：φ2.5mm。 

bnc：采用国际标准插头，全一体化注塑，外形美观，坚固耐用，见上图。

注塑连接叉头,圆形。

鳄鱼夹，采用通用026型35mm中号鱼夹

电缆特性阻抗：50ω。（注：特性阻抗并不是电缆中的直流电阻，它电缆中传送波的电场强度和磁场强
度之比。(伏特/米)/(安培/米)=50欧姆，在高频领域尤其重要）。

默认导线长度：16cm

最大输入电压：ac~500vpck dc~250v 

最大承受电流：2.5a

产品重量：40g



本产品的加工定制是是，品牌是嘉盛仪器，型号是J1001，应用范围是测试，种类是线对线，接口类型是
BNC，线长是1000（mm）
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