
美国TPI505转速表 光电及接触二合一转速测量仪

产品名称 美国TPI505转速表 光电及接触二合一转速测量仪

公司名称 深圳市金展科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
类型:智能转速表
品牌:TPI

公司地址 深圳市福田区深南中路3018号世纪汇都会轩3708

联系电话 0755-83686882 18575671298

产品详情

tpi 505转速表介绍

tpi 505便携式接触/非接触测速措施转动和表面速度,可见光束和光敏二极管为非接触测量,和五位液晶显示
屏。这种接触/非接触便携式转速计用于测量汽车的速度,传送带和其他移动和转动系统。它测量转速和多
功能性表面速度,和它的光学传感器是一个可见光束和光敏二极管工作在10英寸的距离用户安全。五位液
晶屏幕显示测试结果和测量的单位,它可以存储的最大,最小,最后测试结果值为便于数据召回。ce标志表明
遵守适用的欧盟指令。它带有一个接触适配器,锥适配器,一个漏斗适配器,表面速度测试轮,反光带,手提箱,
指令。这个转速表适用于测量转速和其他机械或工业工程环境中测量。

tpi-505光电接触二合一转速计规格

光电测量范围 5 to 30,000rpm
接触式测量范围 0.5 to 19,999rpm
准确度 +/-0.1%fs +1 digit
光电测量有效测量距离 up to 10"
测量单位 rpm; linear speed: m/min., ft./min.
显示 5位数lcd数字显示
操作温度 0 to 50 degrees c/32 to 122 degrees f
工作电源 2个aa电池
尺寸 4.75 x 2.5 x 1.25 inches (h x w x d)
配件 电池，说明书，布包，接触式测量头

转速表图片

本产品的加工定制是否，类型是智能转速表，品牌是TPI，型号是TPI505，测量范围是6~30000rpm，测量
精度是+/-0.1%FS+1digit，分辨率是0.1rpm/1rpm，尺寸是4.75x2.5x1.25inches（mm），电源是AA电池*2
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