
酶标仪 现货供应热电酶标仪 进口酶标仪 送货上门 安装培训

产品名称 酶标仪 现货供应热电酶标仪 进口酶标仪
送货上门 安装培训

公司名称 上海摩亿科贸有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:mroyi
型号:002

公司地址 上海浦东商城路341号紫光大厦1005室

联系电话 086-02150473363 18016357908

产品详情

■ windows中文界面操作，完美综合报告功能

■ 酶标 /酶标动力学/紫外/凝集4种功能检测

■ 多通道光纤测量系统，2秒检测96孔

■ cut off定性处理系统

■ 直线、曲线、直线回归定量系统

■ 震板装置、震动时间、程度任意调节

■ 可置 8个滤光片，自动转换，单、双、多波长 主要指标

■ 多种测量方式、数 据处理方式、仪器操作方式可供选择，操作简便

■ 可编程、存储、删改操作程序和曲线及各种参数，可储存 64 个程序

■ 打印结果排列与板孔排列一致，并同时打印实验程序、日期、时间

■ 整板孔间统计分析，可用于质控检验及酶标板质量检验

■ 空白孔、阴性、弱阳性、阳性对照孔任意设置

■ 每次操作前仪器自动检查、校准



■ 自动定时检测，延时检测，二次时间检测使实验更准确

■ 配置 405 、 450 、 492 、 630nm 四种滤光片，可另选 340-700nm 滤光片

■ 赠 windows 系统计算机操作软件技 术 参 数

测量范围 0.000-3.500a 显 示 2 × 20 字液晶显示

读数模式 全自动单、双、多波长 打 印 可配打印机  对外接口 串行接口，连计算机 体 积
140mm×420mm×320mm

并行接口，连打印机 重 量 11kg

分 辨 率 0.001a 键 盘 30 键轻触式键盘

准 确 度 0-1.5a cv<0.5% 电 源 220-240v 50/60hz

光 源 石英钨灯，赠备用灯泡

注：以上价格只是该产品的市场参考价，本公司实际销售价请致电本公司销售人员，400-666-7657 
或021-50473363

    详 情 请 见www.mroyi.com

本产品的加工定制是是，品牌是mroyi，型号是002，测量范围是0.000-3.500A，温度范围是1（℃），分辨
率是0.001OD，尺寸是140mm×420mm×320mm（mm），重量是11Kg（kg）
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