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产品名称 台湾衡欣AZ8901手持式风速风量计|风速仪|风速
计|风量仪

公司名称 深圳亿杰仪表有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:AZ/衡欣
型号:AZ8901

公司地址 中国广东深圳市福田区深圳市福田区华强北路赛
格广场2105B

联系电话 18820231998 18924580716

产品详情

台湾衡欣az8901手持式风速风量计|风速仪|风速计|风量仪特点：手把分离式可延伸测量风速，可测风速、
温度及风量，可连接电脑记录分析，单点及多点测量可记忆八点，可记录最大值及最小值平均值

技术参数量程范围：（风速）0.4-35m/s， 80~6900ft/ min          （风温）-10℃～+50℃
分辩率：0.01m/s        0.1℃单位转换：风速m/s,ft/min,knots,km/hr          温度
℃/℉准确度：风速±2％        温度±0.6℃显示：2 x 4四位数双显示lcd尺寸：181x71x38m
m重量：约350g供电电源：9v电池或外接9v电源供电工作环境：（温度）0-50℃          （
湿度）<90%rh附件：便携盒，使用说明书，9v电池. 选购件:rs232软件及连线

风速单位:   m/s : 公尺/秒             ft/min : 呎/分   knots : 海浬/小
时         km/hr : 公里/小时   mph : 英哩/小时   风速测试范围(cmm) : 0.
01~9999 m2            风量测试范围(cmm) : 0.01~9999 x 100  (cfm) : 0.01~
9999 ft2                         (cfm) : 0.01~9999 x 100

 

本产品的加工定制是否，品牌是AZ/衡欣，型号是AZ8901，类型是叶轮式风量计，测量范围是0.4-35m/s
，80~6900ft/min，测量对象是风速、温度及风量，测量精度是风速±2％，分辨率是0.01m/s，风速是35（
m/s），尺寸是181x71x38（mm），重量是0.35（kg）
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