
 电液阀 上海FBDF不锈钢数控电液阀 门

产品名称  电液阀 上海FBDF不锈钢数控电液阀 门

公司名称 上海栓高阀门有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:上海栓高
型号:FBDF

公司地址 上海市奉贤区南桥镇肖湾路318号10幢210室

联系电话 13524123641 13524123461

产品详情

一，数控电液阀产品图片

二，数控电液阀简介

栓高fbdf系列电液阀由一只二通常开电磁阀、一只二通常闭电磁阀、2只3/8”小球阀(针阀)组合而成（如
图所示），常开电磁阀装在被控制回路的上游管路上，常闭电磁阀装在被控制回路的下游管路上。

在管道输送介质过程中，当需要开启阀门时，由计算机发出阀门开启信号，常开电磁阀通电（关闭），
同时常闭电磁阀通电（开启）。这时，由上游通向主阀膜片上的腔室通道被截止，主阀膜片上腔室通向
下游的通道被导通。此时，膜片下部的压力高于上部压力，主阀膜片上的腔室的介质通过常闭电磁阀通
道排向下游管道，主阀被打开。

当需要关闭阀门时，由计算机发出阀门关闭信号，常开电磁阀断开（开启），同时常闭电磁阀断开（关
闭）。这时，由上游通向主阀膜片上的腔室的通道被导通，主阀膜片上的腔室通向下游的通道被截止。
上游的高压介质通过常开电磁阀进入主阀膜片上的腔室。此时，膜片上、下部压力相等，在弹簧力的作
用下使主阀关闭。

在主阀开启和关闭过程中，常开电磁阀通电（关闭），常闭电磁阀断电（关闭）。这时，上、下游通道
均处于截止状态，介质压力被截聚在主阀膜片上腔室内，使得主阀由于液压差而被锁死在固定的打开位
置上，从而保持了主阀出口送出一个恒定的流量。当上游流量发生变化时，由计算机根据流量仪的反馈
信号给相应的电磁阀发出信号，就能重新自动调节到预先设定的流量值。

栓高fbdf系列电液阀在被控制回路中装有二只小球阀(针阀)作为主阀的响应阀，装在上游被控制回路中的
一只为关闭调节阀，装在下游被控制回路中的一只为开启调节阀。可根据介质的粘度和使用的实际管道
压力，分别调节二只小球阀(针阀)的，开度就能微调主阀的开启和关闭；小球阀(针阀)关闭程度不超过满
量程的4/5。



fbdf系列电液阀在下控制回路中还装了一只小球阀作为手动控制阀，当断电或电磁阀不能工作时，人工操
作该阀就能使主阀开启或关闭；也可检测阀芯膜片是否损坏。

三，电液阀产品特点：

 1、稳定可靠，使用寿命大于10万次。

2、开闭速度可调，消除“水击”。

 3、可自动和手动控制，免装旁通回路。

4、可水平、垂直安装，适用范围广。

5、开闭灵活、结构简单、维修方便。

6、电源ac220v、dc24v可选。

7、可用于天燃气、液化气、气阀、代工。

8、由控制器控制，无级开闭，实现恒流、补量

四，电液阀技术参数：

阀体材料：铸钢，不锈钢

介质温度：-25℃~120℃-45℃~100℃0℃~150℃

工作压力：0.01~0.6，0.02~1.6，0.02~2.5

电源压力：ac:220v±10%，dc:24v±10%

最大工作电流:ac:70ma×2，dc:500ma×2

功耗：ac:220v-15w，dc:24v-15w

工作寿命：>100,000次

防爆等级：exdiibt4

使用介质：轻油、滑油、液化气、苯、醇、丙烯晴化工等

常用范围：油类、乙醇调配、船装、化工类、各类气体

多用途多功能电液阀是一种由电磁先导阀控制，靠介质本身压力驱动主阀膜片进行液压操纵的阀门。是
一种新型的数控电液自动控制阀门，简称（电液阀-dyf），属新型产品。电液阀可用专用软件，通过计
算机控制，以实现对输送介质流量、流速、压力的自动控制，具有恒流、恒压等功能

本产品的加工定制是否，品牌是上海栓高，型号是FBDF，阀体材料是不锈钢，工作温度是常温，公称通
径是25（mm），密封材料是不锈钢，阀门性能特点是灵敏，工作介质是油，公称压力是常压，连接方式
是法兰，执行器性能特点是高，规格是25
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