
艾默生SKA1200037 重庆/成都一级代理现货 核心代理价

产品名称 艾默生SKA1200037 重庆/成都一级代理现货
核心代理价

公司名称 重庆链杰自动化控制设备有限公司

价格 面议

规格参数 应用范围:供水专用
品牌:Emerson/艾默生
产品系列:V10

公司地址 重庆重庆九龙坡区石杨路44号9-10号

联系电话 86-02368179033 15215196511

产品详情

                    sk系列开环矢量变频器(0.25kw-132kw）

   sk系列艾默生ct变频器是高性能可编程变频器，全系列内置滤波器，三相380vac工作电压范围：380v
-480v+-10%，全系列内置制动单元，全模块化结构，多样化模块供客户选择。正常负载适合于使用自然
通风感应电机的负载，要求过载能力低（如风机、水泵等）重载适合于60秒150%过载电流，适合于要求
过载能力高的恒力矩的应用（如：起重机，吊升机械等），sk系列艾默生ct变频器尺寸为：ska，skb,skc,s
kd,sk2,sk3,sk4,sk5,sk6等。

100/120vac+-10%单相110vac系列艾默生ct变频器(0.25kw-1.1kw)

ska1100025  重载1.7a/0.25kw/0.33hp               ska1100037  重载2.2a/0.37kw/0.5hp
ska1100075  重载4a/0.75kw/1hp                    ska1100110 
重载5.2a/1.1kw/1.5hp

200/240vac+-10%单相220vac系列艾默生ct变频器(0.25kw-3kw)

ska1200025  重载1.7a/0.25kw/0.33hp               ska1200037  重载2.2a/0.37kw/0.5hp
ska1200055  重载3a/0.55kw/0.75hp                 ska1200075  重载4a/0.75kw/1hp
ska1200110  重载5.2a/1.1kw/1.5hp                 ska1200150  重载7a/1.5kw/2hp
ska1200220  重载9.6a/2.2kw/3hp                   ska1200300  重载12.6a/3kw/3hp

200/240vac+-10%三相220vac系列艾默生ct变频器(1.1kw-22kw)

skbd200110 重载5.2a/1.1kw/1.5hp                  skbd200150 重载7a/1.5kw/2hp
skcd200220 重载9.6a/2.2kw/3hp                    skcd200300 重载12.6a/3kw/3hp



skcd200400 重载17a/4kw/5hp                                 
                     sk2201  正常负载15.5a/4kw/5hp    
重载12.6a/3kw/3hp                                sk2202 
正常负载22a/5.5kw/7.5hp  
重载17a/4kw/5hp                              sk2203 
正常负载28a/7.5kw/10hp   
重载25a/5.5kw/7.5hp                          sk3201 
正常负载42a/11kw/15hp    
重载31a/7.5kw/10hp                           sk3202 
正常负载54a/15kw/20hp    
重载42a/11kw/15hp                            sk4201 
正常负载68a/18.5kw/25hp  
重载56a/15kw/20hp                            sk4202 
正常负载80a/22kw/30hp    
重载68a/18.5kw/25a                           sk4203 
正常负载104a/30kw/40hp    重载80a/22kw/30hp

380/480vac+-10%三相380vac系列艾默生ct变频器（0.37kw-132kw)

skb3400037  重载1.3a/0.37kw/0.5hp               skb3400055  重载1.7a/0.55kw/0.75hp
skb3400075  重载2.1a/0.75kw/1hp                 skb3400110  重载2.8a/1.1kw/1.5hp
skb3400150  重载3.8a/1.5kw/2hp                  skc3400220  重载5.1a/2.2kw/3hp
skc3400400  重载7.2a/3kw/3hp                    skd3400550 
重载9a/4kw/5hp     skd3400750  重载16.5a/7.5kw/10hp  sk2401 正常负载15.3a/7.5kw/10hp
重载13a/5.5kw/7.5hp sk2402  正常负载21a/11kw/15hp    
重载16.5a/7.5kw/10hp                             sk2403 
正常负载29a/15kw/20hp    
重载25a/11kw/20hp                                sk2404  重载
29a/15kw/20hp                                       
            

sk3401  正常负载35a/18.5kw/25hp  
重载32a/15kw/25hp                                sk3402 
正常负载43a/22kw/30hp    
重载40a/18.5kw/30hp                              sk3403 
正常负载56a/30kw/40hp    
重载46a/22kw/30hp                                sk4401 
正常负载68a/37kw/50hp    
重载60a/30kw/50hp                                sk4402 
正常负载83a/45kw/60hp    
重载74a/37kw/60hp                                sk4403 
正常负载104a/55kw/75hp   
重载96a/45kw/75hp                                sk5401 
正常负载138a/75kw/100hp  
重载124a/55kw/100hp                              sk5402 
正常负载168a/90kw/125hp  
重载156a/75kw/125hp                              sk6401 
正常负载205a/110kw/150hp 
重载180a/90kw/150hp                              sk6402 
正常负载236a/132kw/200hp  重载210a/110kw/150hp



本产品的应用范围是供水专用，品牌是Emerson/艾默生，产品系列是V10，型号是SKA1200037，额定电压
是单相AC230（V），适配电机功率是0.37（kW），滤波器是内置A类EMC滤波器，直流电源性质是电压
型，控制方式是V/F开环，供电电压是低压，电源相数是单相，输出电压调节方式是PAM控制，外型是
塑壳，额定电流是2.2（A）
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