
三相电力S13-1000/10/0.4油浸式变压器安装方便优质材料供电专用

产品名称 三相电力S13-1000/10/0.4油浸式变压器安装方便
优质材料供电专用

公司名称 江苏彭变变压器有限公司

价格 面议

规格参数 电压比:10/0.4
电源相数:三相
额定功率:1000

公司地址 江苏省徐州市铜山第三工业园长安路12号

联系电话 86-051666770999 18652271166

产品详情

 

公司承诺：

1 .对售出产品实行“三包”，在保质期内，如出现由于产品制造质量引起的问题，公司负责免费进行包
修、包换、包退。

2.对由于其他原因造成的问题，公司积极协助用户解决问题，以保证产品及时投运，把事故损失降低至
最低。

3.在接到用户通知的2至4小时内给予答复，省内24小时到达现场，省外48小时到达现场。

4.坚持承诺以：同质量，价格最优惠，同价格，质量最好！供应高质量变压器给：国家电网、民企、外
企、房地产开发商等



请立即咨询！您将免费得到变压器应用解决文案一套。

咨询热线：           0516-66770999

全国免费服务热线：400-996-5552

订单联系人： 程砚征 186 5227 1166               
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本产品的电压比是10/0.4，电源相数是三相，额定功率是1000，防潮方式是密封式，冷却方式是油浸自冷
式，冷却形式是液/油浸式，频率特性是中频，品牌是彭变，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心
形状是E型，外形结构是立式，效率(η)是300，型号是S13-1000
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