
淮安气象屏 新星

产品名称 淮安气象屏 新星

公司名称 淮安市新星电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:新星
型号:xx-qx700400

公司地址 淮安市清浦区徐家湖路西巷3号1幢101室

联系电话 0517-83981778 18952301778

产品详情

.........................................................................................................................................................................................

气象屏使用说明

性能特点：

1、气象台站向各电子屏发布相同或不同最新信息、警报、气象知识介绍、宣传材料等，或用户发送自己
的广告信息，发送后即时显示在led电子屏上，方便快捷。

２、高精度时钟:采用美国dallas时钟芯片，误差5ppm(年误差2分钟左右)。

３、断电状态下，系统自动保存所有信息，时间继续走时，再次通电，时钟正确显示，led电子屏正确播
放信息。如果在系统断电状态下气象台站发来新的信息，则开机后自动接收信息并显示。

  使用方法：

一、准备：插上有效gsm网sim卡,接通220ｖ电源，显示屏显示时间及移动字幕。红色gsm指示灯，开始时
快闪(1秒1次)，随后稳定为正常工作状态：约3秒闪一次。

二、时间调整（用屏侧面三个按钮）：

当前时间    

          a●       b●         c●

        确认       +10         +1



作用如下：

“a键”正常状态按“a键”调当前时间，调整状态按为“确认“；

“b键”调整状态按为“+10”；

“c键”调整状态按为“+1”。

调当前时间：正常状态按“a”调整当前时间，依次闪动提示按“b” +10、“c”
+1修改数据，“a”确认。

三、短信发送方法：

产品采用进口温度传感器（美国dallas）,可以实时监测温度，测量精度高性能稳定可靠。屏幕采用静态驱
动显示更适合于录像拍照。

广泛用于电视台演播室，公安,检查机关,工厂车间及其他公共场所使用.

温度传感器

范围: -55℃到+125℃

精度:±0.5℃（from–10°c to +85°c）

.系统时钟芯片采用美国dallas时钟芯片，走时精确（5ppm）。

有机玻璃面板，背板铝塑板，铝合金外框。

一年免费保修，收发货费用双方各自承担。终身维修。

本产品的加工定制是是，品牌是新星，型号是xx-qx700400
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