
Sundoo/山度 SDT-5 弹簧扭力试验机

产品名称 Sundoo/山度 SDT-5 弹簧扭力试验机

公司名称 佛山准测电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:Sundoo/山度
型号:SDT-5
类型:弹簧扭转试验机

公司地址 广东省佛山市顺德区大良国际商业城A区四座2
层217-221号

联系电话 0757-22665026 13702617132

产品详情

更多优惠，请登录公司官网www.zhunce.cn，或致电400-612-5117，佛山准测电子期待与您合作！

   产品描述

  
 

sdt系列弹簧扭矩试验机专用于测量各种形状的扭力弹簧、涡卷簧(发条)和其它弹性扭力件，扭矩、角度均为数字显示，准确、直观，并
随有扭矩传感器变形扭转角度自动补偿功能。各种卡芯配制简单，便于装夹。

主要特点：

320×240像素液晶屏显示

峰值保持功能

峰值自动解除功能

抓取测试中的峰值，保持1~99秒(可自由设定)后，等待下一个峰值；

自动关机功能

无操作自动关机省电设计，关机时间1~99分钟(可自由设定)；

比较功能

上下限偏差值自由设定；

三种单位n.m、kgf.cm、lbf.in自动互换

内置打印机



可打印测试曲线或10组记忆值分析报告；

串口输出

rs-232c串口输出，用于连接外部设备，也可使用配套光盘，将测试数据传送至电脑做相关处理。

技术参数：

 产品型号 sdt-5

精确测试范围 200~5000n.mm

负荷分辨率 0.5n.mm

精度 ±1%

测试转角范围 0~±9999.9°

角度分辨率 0.1°

加载方式 手动

试件回转直径 φ100mm

试件长度 0~150mm(特殊要求可加长)

电源 220v±10% 100w

外形尺寸 690(w)×390(d)×320(h)

本产品的品牌是sundoo/山度，型号是sdt-5，类型是弹簧扭转试验机，测量范围是0-5（n.m），显示分辨
率是0.1（°），行程是320（mm），试件尺寸是100（mm），外形尺寸是690x360x360（mm），适用范
围是盘簧、涡卷簧及扭簧的扭力、扭矩

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

