
便携式氯气检测报警仪 扬帆

产品名称 便携式氯气检测报警仪 扬帆

公司名称 北京扬帆科仪科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:扬帆
型号:PT-XD100

公司地址 北京市丰台区丰台镇北大街北里甲1号8幢109室

联系电话  13722620508

产品详情

【详细说明】

主要技术指标

检测气体：cl2（0-100ppm）

测        量：连续

电        源：锂电池

使用寿命：2年

传 感 器：电化学

外        壳：abs+橡胶漆

报        警：声音报警：蜂鸣器30cm处80db

光  报    警：    led指示

                  振动报警

警        告：

                 高、低声光、振动报警

                  瞬时、stel声光、振动报警



                  达到使用寿命

                  测量故障、超量程声光报警

                  电池故障声光报警

                  传感器故障声光报警

指示信号：声光指示

工作环境：  -20℃~+50℃（连续检测）

             湿度：20%~90%rh非冷凝

储    存： 温度0℃~+30℃

持续工作时间：至少 1个月

重       量：  100克

体       积：  80.1×61.8×35.4mm

防爆等级：ex ia ii ct4

    

本产品的加工定制是否，品牌是扬帆，型号是PT-XD100，测量范围是0-50PPM，测量对象是CL2，测量
精度是1PPM，电压是3.7（v），分辨率是0.1PPM，尺寸是80.1*61.8*35.4（mm），重量是0.1（kg），电
源是可充电锂电池，属性是属性值

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

