
质量保证台湾 一诺 瓶盖扭力测试仪 HP-10P

产品名称 质量保证台湾 一诺 瓶盖扭力测试仪 HP-10P

公司名称 苏州市沧浪区京西电子产品经营部

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:MOTIVE
型号:HP-10P

公司地址 中国 江苏 苏州市沧浪区 解放西路梅亭苑49-503

联系电话 86 0512 65188671 15312194466

产品详情

 

产品编号： 11209264916
产品名称： 瓶盖扭力测试仪
产品概述：

hp-p系列瓶盖扭力测试仪hp-p系列瓶盖扭力测试仪是为测试和检测各种瓶盖开合扭矩而设计制造的一
种智能化多功能检测仪器。适用于：各种瓶盖、灯头、钢笔、口红（唇膏）、打火机等。装夹方便、
快速，最大装夹直径可达200mm。 型号 hp-10p hp-50php-100p

峰值时测量范围 n.m 0.15-1.000 0.15-5.000.15-10.00
lbf.in 0.15-9.00 1.5-44.01.5-90.0

kgf.cm 0.15-10.00 1.5-50.01.5-100.0
尺寸（mm） 325*200*65

重量 12kg
测量物体直径 15-150mm

三爪夹具 1-16mm

特点：自动开机（放置10分钟后自动开关（off））存储数据功能（可记录100个扭矩值、具有存储、
浏览、部分删除、全部删除功能。）可计算最大值（max）、最小值（min）、平均值（ave）。自动
删除扭矩值功能（用开关可调节自动复位所需的时间）自动归零（可自动回到零表示）可设定扭矩值
，并可用峰呜器提示作业者。扭力棒规格

本产品的加工定制是否，品牌是MOTIVE，型号是HP-10P，测量范围是0.15-10，调整范围是0.015-1.0000
（mN.m），尺寸是325*20*65（mm），重量是12（kg）
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