
汽车线耐磨试验机 电线砂带拖磨试验机 砂带刮磨试验机

产品名称 汽车线耐磨试验机 电线砂带拖磨试验机
砂带刮磨试验机

公司名称 东莞市虎门品诚检测仪器设备厂

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:顺成
型号:SC-8035

公司地址 东莞市虎门镇白沙五村工业区

联系电话 0769-81688951 15362623915

产品详情

详细说明

本试验机适用于检测汽车用聚氯乙烯绝缘低压电缆的绝缘耐磨强度试验，是生产汽车电线的必备检测仪
器。符合jis c 3406；jaso d 611等标准。

主要技术参数

适用线径：0～15mm

砂带计数范围：0～5000mm

砂带移动速度：1500mm/min

支撑砂带的圆角：�7mm

试验电压：10v

砝   码：250g、450g、750g、1350g、1900g各一个

砝码支座：1/32r、1/16r、3/16r各一个

砂带与试样夹角：300（可调）

导电条宽：10mm

导电条之间距离：150mm



电   源：220v  50hz

功   率：45w

本产品的加工定制是否，品牌是顺成，型号是SC-8035，规格是0-15mm，外形尺寸是800*400*500（mm）
，重量是80（Kg），用途是汽线耐磨试验，绝缘耐磨强度试验是符合JISC3406；JASOD611等标准
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