
汽车内钸水平燃烧试验机

产品名称 汽车内钸水平燃烧试验机

公司名称 东莞市艾格电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:ACO-55

公司地址 东莞市虎门镇新联丰泰华园山庄风华区2栋5号铺

联系电话 13902605258 13902605258

产品详情

用途：水平燃烧性测试仪，可检测纺织品特别是汽车内装饰织物的相对燃烧速率及阻燃性。本仪器配有
密封不锈钢燃烧室、观察窗、试样夹及门式燃烧器。自动燃气控制系统包括电磁控制燃气阀、自动点火
计时器及控制器；采用全不锈钢材料sus304厚度为2mm厚制成。

技术指标：

1．火嘴直径： 9.5mm

2．火焰高度： 38mm±2

3. 试样夹: 360×100mm

   内框尺寸330×50mm

厚度9mm

4. 下试样夹：金属丝间距为25mm

5. 标记线：距离试样点火处分别为38mm， 138mm， 292mm

6. 点火器： 火嘴顶端距试样面19mm

箱体内尺寸： 381mm×203mm×356mm               

仪器重量：25kg
标准：iso 3795 fmvss 302 din 75200 sae j369 astm d5132 jis d1201 bsau 1690

本产品的品牌是ACO-55
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