
金属膜电阻 3W 0.27R/0.27Ω 精度1%

产品名称 金属膜电阻 3W 0.27R/0.27Ω 精度1%

公司名称 深圳市佳奇达科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:佳奇达（JOT）
型号:金属膜电阻3W0.27R/0.27Ω精度1%

公司地址 深圳市福田区中航路国利大厦1919

联系电话  13392856580

产品详情

深圳市佳奇达科技有限公司成立于1999年，专业代理销售【贴片电容、贴片电阻、贴片电感、贴片磁珠
、贴片钽电容、集成电路ic、 二三极管、瓷片电容、涤纶电容、较正电容、独石 金属化cbb等电容】等各
类电子元器件，同时我司专业生产销售金属化薄膜（聚丙烯膜）电容器，高压陶瓷 安规x y电容器等各类
型电容器的民营高科技企业。产品广泛用于电源充电器、led电源、电子节能灯、电子玩具、各类仪器仪
表、充电器通讯电脑、家用电器、安防监 控、数码技术产品等多个领域。
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包装：200个/包 袋装
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规格书：

联系人：杨先生/13392856580 柯小姐/13715239969

业务qq：369548488

联系电话：0755-82886580 82811747

传真号码：0755-83694900

联系地址：广东省深圳市福田区华强北路佳和华强大厦4层

佳奇达科技有限公司 高品质低价格,诚信经营,用心服务!

本产品的加工定制是否，品牌是佳奇达（JOT），型号是金属膜电阻3W0.27R/0.27Ω精度1%，种类是金
属膜电阻，性能是通用，材料是金属膜，制作工艺是膜式非线绕型，外形是圆柱形，标称阻值是0.27R/0.
27Ω，允许偏差是±1%，额定功率是3（W），功率特性是中功率，频率特性是中频，产品性质是热销
，营销方式是厂家直销
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