
初粘力测试仪/胶带初粘性滚球测试仪

产品名称 初粘力测试仪/胶带初粘性滚球测试仪

公司名称 东莞市越联检测仪器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:越联
型号:YL-8801A

公司地址 东莞市寮步镇横坑村横东三路宝鼎科技园

联系电话 86-076885842789

产品详情

yl-8801a胶带初粘性试验机/胶带初粘性滚球测试仪

用途

胶带初粘性滚球试验机分为a法和b法两种机型，适用于压敏胶粘带的初粘性测试。

设计标准：gb/t4852 ,cns11888  

操作过程

将不同大小之钢球在斜面上滚动100mm在接触胶带，利用胶带之粘着特性，钢球停止记录钢球之号数及
在胶带上之距离来判断其初始粘性。

测试角度 : 0°～40°(可调，常用30°)
钢球: 2～32号（1组）

机台尺寸: 45×27×26(w×d×h)cm
重量: 约15kg

本产品的加工定制是是，品牌是越联，型号是YL-8801A，测量范围是胶带粘性，尺寸是450×270×260（
mm），重量是15KG（kg），适用范围是胶带初粘性测试仪，胶带初粘力测试，胶带检测仪器，不干胶
测试仪器，发货期限是10
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