
testo 330-1LL燃烧效率分析仪

产品名称 testo 330-1LL燃烧效率分析仪

公司名称 厦门特利尔电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:TESTO/德图
型号:testo330-1LL
类型:烟气燃烧效率分析仪

公司地址 厦门厦门市湖里区园山南路800号联发电子广场A
栋

联系电话 86-05925564436 18650807548

产品详情

testo 330-1 ll增强版烟气分析仪，包括充电电池和标定证书；测量 o2, co2, co (无h2 补偿), 毛/净效率,
抽力/压力,

产品介绍：

testo 330 ll配备增强版的o2和co传感器，使用寿命长达6年以上，更可享受德图的3年免费保修。人性化
的结构设计，方便用户自行更换。 testo 330-1ll
一览：  仪器状态显示充电电池状态显示传感器状态监测冷凝水收集盒状态，满了以后出现"full" 信
号显示泵的抽力(l/min.)显示出错信息，包括描述和状态显示上次维护时间显示仪器温度使用时间计时
额外测量任务δt测量环境co测量环境co2测量通过气体检漏探头检测气体泄漏情况测量气体压力的δp
自动选择菜单

存储器           200

显示             160×240像素

存储温度        -20 ~ + 50℃

工作温度         -5 ~ + 45℃

重量             600g

尺寸             270×90×65mm

k型温度探头



测量范围        -40 ~ +1200

本产品的品牌是TESTO/德图，型号是testo330-1LL，类型是烟气燃烧效率分析仪
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