
铜线伸长率试验机 线材伸长率 伸长率试验机

产品名称 铜线伸长率试验机 线材伸长率 伸长率试验机

公司名称 东莞市虎门品诚检测仪器设备厂

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:顺成
型号:SC-7038

公司地址 东莞市虎门镇白沙五村工业区

联系电话 0769-81688951 15362623915

产品详情

本机采用电子方式检测伸长量,并以自动演算方式直接以%比显示。当样品断裂时本机立即停止,测试值随
之可读取,操作容易,数据准确。适合各种金属线材测试使用。

 

该仪器由机械传动机构和电气控制及led显示电路两部分组成，其基本工作原理为：仪器的机械夹紧装置
的活动夹头与固定夹头夹紧试样的两端，同步电机和机械系统驱动夹头以一定速度产生位移，则夹紧的
试样在此拉力作用下逐渐伸长直到拉断，在此过程中仪器显示部分显示试样的伸长率百分数。试样拉断
的同时，电机自动停止。

 

 

主要技术参数

适用线径: � 1.2mm以下之金属线材

最大伸长量: 150mm

伸长率有效值: 0～60%

显示精度：0.1%

伸长速度: 250～300mm/min

电   源: 1∮ 220v 50hz 25w



 

本产品的加工定制是是，品牌是顺成，型号是SC-7038，测量范围是100（mN/m），读数准确度是0.1（m
N/m），重量是30（kg），装箱数是1
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