
电线加热变形试验机 顺成

产品名称 电线加热变形试验机 顺成

公司名称 东莞市虎门品诚检测仪器设备厂

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:顺成
型号:SC-8810

公司地址 东莞市虎门镇白沙五村工业区

联系电话 0769-81688951 15362623915

产品详情

本机符合ul1581、ul758、astm-d2436、cns3556，742试验标准要求。用来测试塑料及电线皮等的热变形程
度，试件于特定温度下，自由置放30分钟后；再夹在本机平行板间，加规定之荷重，同温度再置放30分
钟，然后以加热前后之量表厚度差，除以加热前厚度，以百分比为单位，即为变形率。

一、试样件数：1~3组            

二、温度范围：rt~200℃

三、荷重：50,100,200,500,1000g    

四、量表：mitutoyo 0~10mm/0.01mm

五、时间：0~999小时任意设定    

六、内箱尺寸：60cm（w）×35 cm（d）×35 cm（h）

七、外箱尺寸：110cm（l）×48 cm（d）×168 cm（h）

本产品的加工定制是是，品牌是顺成，型号是SC-8810，测量范围是0.01～10mm（mN/m），读数准确度
是0.01（mN/m），重量是113（kg），装箱数是1台
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