
500万像素-67倍连续变焦-快速拍照-USB 迷你电子显微镜-高清720

产品名称 500万像素-67倍连续变焦-快速拍照-USB
迷你电子显微镜-高清720

公司名称 上海彪志仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:BZ
型号:500万像素-67倍连续变焦

公司地址 上海市金山区漕泾镇蒋庄村2061号203室

联系电话 13818274408

产品详情

1.连接方式：usb2.0接口与电脑相连；2.芯片像素：5.0m真彩色cmos芯片3.帧率: vga:最高达
40帧4.对焦主式：自动对焦5.保存图片格式： bmp/png/jpeg/tiff6.录像格式：avi7.
光源：8颗led白光灯，可通过机身按钮或软件调节亮度

详细介绍：

kopa� 迷你电子显微镜特点介绍：

产品特色介绍：

 自动对焦-500万像素-色彩真实还原-多种预览模式预设-白光led光源-67倍连续变焦-快速拍照-
高清720p录像-内置麦克风-高速usb2.0

�产品按键功能介绍：

- 拍摄按按键：一键获取500万像素高清图片

- 自动对焦按键：一键自动对焦，无需繁琐手动调节

- 亮度调节按键：根据个人喜好调整亮度级别，亮度可以调整为100％ -关闭- 16％ -            
33％ - 50％ - 66％ - 83％ -100％循环

- 放大按键：6个级别，自由切换



- 缩小按键: 6个级别，自由切换

- 麦克风：内置麦克风，轻松记录口述检查报告

 

新增功能：支持远程视频数据实时传输，现场观察图像可以通过msn/skype/qq等视频聊天工具交互显示，
方便工程师之间实现异地检测的沟通与交流学习。

� 产品参数设置介绍：

- 待机等待时间：0~256分钟（设置为”0“时，设备不待机； 默认待机时间为”10分钟“）

- 拍照分辨率：2592*1944/800*600

- 录像分辨率：640*480/800*600/1024*768/1280*720(720p)

- 录像限制时间：0~256分钟

 � 产品配件介绍：

迷你电子显微镜（一个）-安装光盘（一张）- 黑色便携袋（一个）- 快速使用手册（一本） -
标准纸箱（一个）

 � 推荐系统要求：

- windows 7/ vista/ xp/ windows server 2003 

- cpu:1.2g

- 内存:1g

-硬盘：20g或以上

-cd-rom 驱动（软件安装时用）

本产品的加工定制是否，品牌是BZ，型号是500万像素-67倍连续变焦，用途是管道
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