
台式数控KQ-300GVDV超声波清洗器/清洗机

产品名称 台式数控KQ-300GVDV超声波清洗器/清洗机

公司名称 上海帅登仪器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:舒美
型号:KQ-300GVDV

公司地址 中国 上海 上海市 上海市黄浦区北京路

联系电话 86-021-63510495 18917377575

产品详情

一、概述

kq型超声波清洗器是在引进国用目前国际上最先进的晶体管和集成电路。使产品结构新颖、电路先进、
工作可靠、高效率、低噪音及清洁度高的特点。广泛应用于电子器件、半导体硅片、电路板、电镀件、
光学镜片、音频磁头、打印机喷墨头、乳胶模具、磁性材料、医疗器械、手术器械、玻璃器皿、照相器
械、通讯器械、不锈钢制品、金银首饰、钟表零件、眼镜零件、缝纫机零件、精密机械零件、液压件、
气动件、五金工具、轴承、轴瓦、油咀、油泵、化油器、喷油嘴、机车零配件的清洗、除油、除锈、除
碳及表面处理，特别对深孔、盲孔、凹凸槽的清洗是最理想的设备。同时在生化、物理、化学、医学、
科研及大专院校的实验中可作提取、脱气、混匀、细胞粉碎之用。

二、技术参数

三、性能及特点：

四、

四、售后服务

  我公司产品的保用条款为: 如用户按制造公司的使用说明书操作, 而仪器又处在正常使用条件下,
则在用户选购后的十二个月内或使用1500小时之内,我公司对仪器各部分实施保用,
在十二个月的保用期内(除外壳、换能器、接插器等易损件外) ,
由材料或质量问题造成的任何部件的损坏,
我公司将负责免费修理或掉换,但不包括运输费。在任何情况下,无论是在保用条款内,
售后服务还是其它附带条件我公司所负的赔偿责任不会超过修理和掉换该仪器的费用,
在任何情况下我公司对各种无法预测的损失均不负任何责任。



五、产品成套配件:

kq超声波清洗器         壹
台电源线                               壹
根不锈钢清洗网架                         壹 只不锈钢降音盖     
      壹只使用说明书                             壹
份保修卡                                 壹
份合格证                                 壹 份

六、安全注意事项:

使用kq超声波清洗器时，电源必须有接地装置，否则发生意外事故本公司一律不负责任。在清洗过程中
物件放入网架中，同时放入清洗槽内，切勿将物件直接放入清洗槽底部和碰撞底部换能器。使用适当的
清洗化学试剂，必须与不锈钢制造的超声清洗槽相适应。不得使用强酸、强碱以及挥发性、腐蚀性的化
学试剂。水溶液或其它各种有腐蚀性液体不得侵入清洗器内部，否则损坏仪器本公司一律不负责任。 
 当清洗一个新的物件时，最好在进行一批物件清洗前做一个样品试验后，再清洗批量物件。在清洗过
程中水溶液不慎误食或入眼，请立即用大量清水冲洗或及时就诊。清洗液应定期更换，否则清洗下来的
污垢会聚合成颗粒沉积在槽底，这会削弱超声的清洗作用。此外，许多溶液经过一定时间会失去清洗效
果。因此需要及时补充。本仪器的超声控制部分设有温控保护装置，当超温时会停止超声，等冷却后会
自动超声。

 

 

七、

清洗流程：

 

清洗槽内按比 将需清洗的物品 专用网架放 注入水或水溶

例放入清洗剂 放入清洗网架中 入清洗槽内 液到标准液位

 

设定加热 温度达到后设定超 清洗完毕后从清洗槽内取

温度60℃ 声清洗时间20分钟 出网架放入超声漂洗槽内
八、

设备安装：



开箱后先阅使用说明书，检查使用说明书最后一页附件单上的附件是否齐全，设备在运输过程中是否损
坏，如发现损坏或缺货及时与本公司联系。  仪器安装必须在地面平整，保持干燥，通风的地方。本
仪器排水管连接下水道，连接处必须可靠密封，绝不能漏水。本仪器电源线接入220v/50hz三芯电源开关
箱内，但必须有接地装置。

 

 

本产品的加工定制是是，品牌是舒美，型号是KQ-300GVDV，适用范围是电子行业
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