
邢台双胜聚氨酯 筛板 大小眼 多种型号 来图纸/样品定做

产品名称 邢台双胜聚氨酯 筛板 大小眼 多种型号
来图纸/样品定做

公司名称 邢台双胜聚氨酯橡胶有限公司

价格 面议

规格参数 别名:选煤筛板
材质:聚氨酯
品牌:双胜聚氨酯筛板

公司地址 任县辛店镇辛庄

联系电话 0319-7567898 13180558469

产品详情

项目类型

聚酯型

聚醚型
硬度（邵氏a） 55a～95a75a～95a+

抗张强度(kg/cm2) 250～500250～400
撕裂强度(kg/cm2) >30～>90>30～>90

300%定伸强度(kg/cm2) >30～>120>30～>120
扯断伸长率(%) >500～>450>500～450

永久变形(%) <15<15
冲击回弹(%) >15>15
脆性温度(℃) 低于-50低于-50

磨耗(cm2/1.61km) 0.01～0.020.02～0.03
曲唠(次) >100万次>100万次

老化系数(100℃*24小时) >0.9>0.9
耐水系数(70℃*24小时) >0.8>0.8

介电常数(50赫磁/秒) 6～86～7
击穿电压(千付/厘米) 15～2218～22

耐120号汽油(75份)+苯(25份)重量变化率(15-25℃*24小时) <+0.2<+0.2
耐20号机油重量变化率(70℃±2℃*24小时) <+0.4<+0.4

聚氨酯橡胶或称聚氨酯弹性体：    是一种界于一般橡胶和塑料之间的新型合成材料。它以甲苯二异氨酸酯和多元醇为基
本原料加聚而成。它既具有橡胶的高弹性，又其有塑料的高硬度。它最大的特点是硬度高而富有弹性，硬度范围宽广伸长率大
。并且它有优异的耐油、耐低温、耐臭氧、耐辐射、耐热和良好的机械性能及突出的耐磨性，被称为“耐磨材料”，同时其有
压缩性高，承载能力大和优异的缓冲吸震性。因此，它的应用非常广泛，现已渗入到我国国民经济和人民生活的各个领域。如



：国防、轻工、机械、纺织、交通、铁道、矿山、石油、水利和电子工业以及建筑、航海、医疗体育事业。
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本产品的别名是选煤筛板，材质是聚氨酯，品牌是双胜聚氨酯筛板，型号是600，用途是选煤，规格是多
种
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