
超薄灯箱-LED灯箱-导光板灯箱-节能灯箱

产品名称 超薄灯箱-LED灯箱-导光板灯箱-节能灯箱

公司名称 益阳市宏源光电广告制品厂

价格 .00/个

规格参数 尺寸:40*60（cm）
材质:铝合金
形状:方形

公司地址 迎宾路439号

联系电话 86 0737 2612868 13973741878

产品详情

尺寸 40*60（cm） 材质 铝合金
形状 方形 电耗 9（w）
工艺 组装 使用年限 5年以上

一、产品名称：

产品名称：导光板超薄节能广告灯箱

系列编号：hy-f-28-40×60

换画方式: 四边翻盖开启换画

灯箱厚度 ：28 mm

主要材料：全新料纳米导光板、t5灯管及配套镇流器.

配件组成：国标6063-t5铝材、有机玻璃面板、kt板背板、国标五金配件等。

表面处理：电泳或氧化，量大可定制。

外框颜色：闪银色，香槟色、抛光金色等选择（量大可定制颜色）。

外框尺寸：厚度28 mm；边宽40mm。

结构方式：45°拼角，四边翻盖开启方式。

中心亮度：在配置最佳状态是时可达500-1200lcd（参考值）。



发光均匀度：发光面均匀，消除传统灯箱的顽疾“排骨现象”。

节能效果：采用钠米导光板可使灯管数量大大减少，比传统灯箱节省45%以上。

安装及维护时间：每组维修电器或更换画片仅需3-5分钟即可。

质量保证：灯箱整体质保1年，导光板3-5年，电器1年（恶劣环境使用或人为损坏除外）。

 全铝制边框、节能、环保

二、产品特点：

 1、外观精美，超薄超轻。超薄灯箱最薄可薄至2厘米，最轻可轻至0.5kg;

 2、超薄灯箱比传统灯箱节能70%以上。国际领先的照明工艺技术，使光照更集中，更高效节能；

 3、自然光线拟真色彩设计，图像更加逼真悦目，视觉效果更加卓越；

 4、高科技导光板技术设计，其原理及效果可媲美笔记本电脑的lcd显示器；

 5、变线光源为面光源，关照度更加均匀、更柔和、视觉更舒适；

6、充分利用材料的逆光透射特性，光释出率高，光线传播更均匀、自然；

7、快速开启设计，更换灯片更简单、更快捷。

三、超薄灯箱的运用广泛，具体有以下范围：

 1、市政平面照明系统、广场地灯工程、公园景点介绍工程、地方灯会工程、小区宣传栏工程、候车亭
工程、银行自助取款工程、电话亭工程、电力应急工程、建筑展示工程、机场通道工程、地铁火车站出
口工程等。

 2、展览馆、博物馆、图书馆、体育馆、美术馆、陈列馆、歌剧院、大学、中学、职校、医院、银行、
保险、证券的装饰宣传工程。

 3、 酒店、宾馆、餐厅、山庄、茶馆、西餐厅、咖啡馆、蛋糕西饼屋、酒吧、卡拉ok厅、舞厅、桑拿
馆、美容院、健身室、保健院等的墙画美化工程。

 4、 会议中心、展览中心、办证中心、市政工程、百货公司、连锁超市、购物广场、珠宝首饰专卖、
化妆品连锁、饮料贸易、烟酒贸易、连锁快餐、药品连锁、文具中心、精品中心、家具中心、家电批发
、乐器专卖、等的广告促销工程。

 5、 婚纱影楼、家居装饰、建筑装修、设计院、规划院、产品设计中心、桥梁建筑作品展示。其厚度
一般小于3cm，仅是普通灯箱厚度的近1/10。因而她最大限度地提高了空间利用率，美化了环境，节省了
运输成本，简化了安装程序，拓宽了应用范围。尤其是对空间使用要求苛刻的环境如：电梯内、公共通
道、商场、超市、地铁、车站等，是超薄灯箱最理想的使用场所。三、超薄灯箱的安装方法：

1、首先确定灯箱安装的位置，根据实际情况和灯箱品种确定安装方法。



2、测量尺寸： 根据灯箱背面的安装孔位置或现场实际尺寸来确定安装灯箱的固定点。

3、固定灯箱：

a） 现场墙面为铝塑板、木版、铁板等，可直接用自攻螺丝固定；

b） 现场墙面为水泥或砖墙，可先用冲击钻打孔，然后用膨胀螺丝固定；

c） 现场墙面为瓷砖、大理石、玻璃等，可先用玻璃钻头钻穿表面，再钻膨胀螺丝孔，然后固定灯箱或
采用用胶粘的方式。

d） 现场需要吊装或悬挂的灯箱，在选择好安装位置后，按灯箱安装孔位的实际尺寸来确定安装灯箱的
固定点，再安装好吊件，连结地线即可。

4、接线： 正常灯箱电源线的出口端在背面，若现场所配电源在灯箱背面，可剪掉电源线的插头，直接
接线，并将电源接头用绝缘胶布扎紧；若所配电源在安装灯箱位置以外，可改接灯箱电源的出口线于灯
箱边缘，再用三相插头插入所配的电源插座上；

5、固定灯箱：把灯箱的上盖打开，对正固定点安装（即用电钻在灯箱底座电源线位置钻孔，重新装电源
线，用水平尺调整成水平状态）；

6、通电亮灯，清洁灯箱表面即可。

导光板灯箱使用电子镇流器，易产生感应电，安装时注意接好地线。

附：超薄灯箱结构示意图：

说明：

每个灯箱的型材内凹槽内有安装孔。

具体安装方法见上（先定位，再打孔，再用螺丝拧紧到位既可）

如在安装过程中有疑问，请先电话或qq联系。
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