
杜邦优质PET光学膜片 杜邦

产品名称 杜邦优质PET光学膜片 杜邦

公司名称 深圳市晨辉达实业有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:杜邦
型号:YA0-1

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道布澜路联创科技园11号厂
房5楼东

联系电话  13692193320

产品详情

                                  光学扩散膜简介

 

   具有扩散光线的作用，即光线在其表面会发生散射，将光线柔和均匀的散播出来；多数扩散膜的
基本结构是在透明基材上如pet两面涂光学散光颗粒。  

       目前，主要是指应用於lcd模组的背光光源部分。在背光源结构中主要起到修正扩散角度的
作用，会使光辐射面积增大，但是降低了单位面积的光强度，即减低辉度。发光光源经扩散材料扩散之
後，能变成面积更大，均匀度较好，色度稳定的2次光源。  按lcd显示器的分类，有侧投式，直下式两
类，其中用於侧投式的扩散材料称为扩散膜（或扩散片）；在直下式背光光源中则应用到了两种扩散材
料，一种是扩散膜，一种是扩散板。  扩散膜的重要指标为全光透过率及雾度。  

  亦称“分离膜”。一种具有微细多孔结构的金属膜片。微孔可限制普通气流，而容许扩散流通过，因
此可以利用质量差异来进行同位素分离。如气体扩散法分离铀同位素时，扩散膜大多采用烧结镍（亦有
采用陶瓷或聚四氟乙烯）制成。每平方厘米的膜片上有几亿个微孔，孔径约为0.01-0.03微米。它们必须
满足分离工艺的要求，在热的和有腐蚀性的六氟化铀工艺气体中，仍然保持稳定、可靠性和一定的机械
强度。它的研制是气体扩散厂的主要技术关键。 

           公司专业经営加工各种进囗pet薄膜,历史悠久,信誉卓越.目前主要有 0.10mm、
0.125mm、0.175mm、0.188mm、0.25mm、等各种厚度。用途：主要是led产品背光，扩散。绝缘耐温薄膜
是有具有一定柔性的绝缘材料层和导电材料，卷材，片材，良好的印刷适应性能，与各种油墨附着力高
，材料保证,价格合理,材料稳定,长期合作。诚信为本，精益求精。

我公司可按客户要求分切成各种规格的卷材,片材.欢迎咨询:请电13923797038刘先生.



本产品的加工定制是是，品牌是杜邦，型号是YA0-1，种类是光学膜片，光源形状是点状，光源种类是L
ED发光二极管，光源分布位置是侧光式，显示模式是透射式，显示颜色是乳白，规格尺寸是1000（mm
），膜板材质是PET薄膜，膜厚是100,，188，250（μm），光片厚度是0.10（mm），偏光角度是90（°
），连接方式是导电胶条，OEM是可以
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