
ME6206A30M3G-65Z5 3V 100%南京微盟 SOT-23-3 假一赔十

产品名称 ME6206A30M3G-65Z5 3V 100%南京微盟
SOT-23-3 假一赔十

公司名称 深圳市福田区新亚洲电子市场粤新科电子商行

价格 面议

规格参数 应用范围:差分
品牌:南京微盟
型号:ME6206A30M3G-65Z5

公司地址 中国 广东 深圳市
深圳市福田区中航路新亚洲电子商城2B023A
QQ：109877050

联系电话 86 0755 82812989 13728650606

产品详情

本公司是一家专业的电子元器件供应商，已有多年的经营服务经验，在此行业中完全值得信赖的商家。
公司诚诺:粤新科电子：品质的信任,做到:价格占优.质量保证.服务周到.为每一个客户做力所能及的事。

公司业务ic  二三极管，晶振 电容电阻 磁珠电感 发光管等各种元器件等公司大量现货
专业客户配单！由于型号繁多未能一一列举，欢迎广大客户咨询！ 

 联系电话 13728650606   qq:109877050   联系人：郭's

me6206a系列是高纹波抑制率、低功耗、低压差，具有过流和短路保护的cmos降压型电压稳压器。这些器
件具有很低的静态偏置电流（8.0μa typ.），它们能在输入、输出电压差极小的情况下提250ma的输出电
流，并且仍能保持良好的调整率。由于输入输出间的电压差很小和静态偏置电流很小，这些器件特别适
用于希望延长有用电池寿命的电池供电类产品，如计算机、消费类产品和工业设备等。?
电池供电系统；? 无绳电话设备；? 无线控制系统；? 便携/手掌式计算机；? 便携式消费类设备；?
便携式仪器；? 电子设备；? 汽车电子设备；? 电压基准源。特点? 高精度输出电压：±2%；?
输出电压：1.5v~5.0v(步长 0.1v)；? 极低的静态偏置电流(typ.=8.0μa)；? 带载能力强：当vin=4.3v
且vout=3.3v 时iout=250ma；? 极低的输入输出电压差：0.2v at 90ma and 0.40v at 200ma；?
输入稳定性好：typ. 0.03%/v；? 低的温度调整系数；? 可以作为调整器和参考电压来使用；?
封装形式：sot23-3， sot89-3。

本产品的应用范围是差分，品牌是南京微盟，型号是ME6206A30M3G-65Z5，材料是硅(Si)，封装形式是S
OT-23-3，稳压IC是3V
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