
WDD35D-8T精密导电塑料电位器 带弹簧自复位角度传感器

产品名称 WDD35D-8T精密导电塑料电位器
带弹簧自复位角度传感器

公司名称 广州市越秀区松灵机电经营部

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:松灵
型号:WDD35D-8T

公司地址 广东 广州市越秀区 惠福西路119号

联系电话 02081230251 13610063864

产品详情

wdd35d-8t导电塑料电位器(自动复位)

外型尺寸

见上

标称阻值（kω）

1k、2k、5k 、10k

总阻公差（%）

±15   ,20%

独立线性度（%）

0.1、0.3、0.5、1

理论电旋转角（°）

350±2

分辨力

理论上无限



输出平滑性（%）

≤0.05

额定功耗

2w,at70℃

电阻温度系数（ppm/

≤±400

工作温度范围（℃）

-55～+125

机械转角（°）

360（连续）

启动力矩（mn*m）

≤1、≤2（双联）

介质耐压（v）

500（ac.rms）1min

绝缘电阻（mω）

1000（500vdc）

旋转负荷寿命（圈）

50×106（400r/min,每15min反转）   总阻变化≤10%

耐湿≤10%（90%rh240h）  振动  ≤±2%（2000hz,1.52mm）冲击  ≤±2% （50g,11ms）

本产品的加工定制是是，品牌是松灵，型号是WDD35D-8T，种类是单圈，用途是精密，材料是导电塑料
，性能是功率，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是1K2K5K10K，额
定功率是2（W），阻值允许偏差是15（%）
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