
fds8959， SANKEN

产品名称 fds8959， SANKEN

公司名称 深圳市博恩通电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:SANKEN
型号:fds8959
控制方式:光控

公司地址 中国 广东 深圳市宝安区 82区裕丰科技园

联系电话 86-0755-29966977 13828885586

产品详情

公司强项推荐品牌：

1.自主研发生产bnt品牌大中功率晶体管：产品系列包括：2n、2sa、2sb、2sc、2sd、bd、bc、bdt、bdv、b
dw、bdx、bdy、buf、bu、buh、buj、bul、bup、bus、but、buv、buw、bux、buy、s、se、mj、mje、mjf
、mjh、mjw、mjl、bf、mmbr、stk、tip、bt、mcr、mac、bta、btb、d、d44、d45、irf、3dd、tic、t、mbr
、pmd、mur、fja、kse、kta、ktb、ktc、ktd等。

2.st、fairchild、ns、ir、ti、utc全系列型号的ic及大中小功率管、场效应管、可控硅、肖特基、i等。

3．专业提供smd片状二极管（微波、高频、射频、mos、双栅场效应管、达林管）；smd片状三极管（微
波、高频、射频、衰减、检波、肖特基、整流、快恢复、稳压、发光、变容）。

 

公司信誉见证：

1．是ns、ti、fairchild、st、ir、philips、on、utc、长电半导体,华晶半导体的市场部授权的特约经销商或代
理商。

2．161在线网、华强电子世界网、中国电子元器件网。中国电子商务网的优秀会员及力荐供应商。

3．公司成立十年来：客户零投诉、零抱怨。

欢迎来电咨询：29966977、13828885586时先生

本产品的品牌是SANKEN，型号是fds8959，控制方式是光控，极数是二极，封装材料是金属封装，封装
外形是平板形，关断速度是高频(快速)，散热功能是带散热片，频率特性是高频，功率特性是中功率
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