
防水变压器 环形防水变压器 可定制任意电压

产品名称 防水变压器 环形防水变压器 可定制任意电压

公司名称 乐清市强力电器有限公司

价格 面议

规格参数 电压比:可定制
电源相数:单相
额定功率:10VA

公司地址 柳市月渡新村Ｂ型７幢１０２室

联系电话 62758635 13968817066

产品详情

。乐清市强力电器有限公司成立于1996，从创立之初就以质量、诚信为企业宗旨。公司经过多年的发展
壮大，从以前的单一产品到目前的共有二大类主导产品上千个品种。从初期手工式制作到现在电脑数控
设备流水线式生产。现今主打产品黑牛牌变压器类产品全部由电脑数控设备绕制，并采用真空浸漆设备
浸漆。检测仪器完善，所有产品通过严格检测方准出厂，确保产品质量。

首先感谢您对本公司产品的关注。本公司专业生产变压器及电烙铁。种类繁多。您可以直接联系我贸易
通或者致电我们公司

公司电话0577-62758635

手机13968817066

传真0577-62773312

 qq280842935

 

 

   环形变压器是电子变压器的一大类型，已广泛应用于家电设备和其它技术要求较高的电子设备中，
它的主要用途是作为电源变压器和隔离变压器。环形变压器在国外已有完整的系列，广泛应用于计算机
、医疗设备、电讯、仪器和灯光照明等方面。 我国近十年来环形变压器从无到有，迄今为止已形成相当
大的生产规模，除满足国内需求外，还大量出口。国内主要用于家电的音响设备和自控设备以及石英灯
照明等方面。 环形变压器由于有优良的性能价格比，有良好的输出特性和抗干扰能力，因而它是一种有
竞争力的电子变压器



 

 注：防水变压器属于环形变压器，是环形变压器戴上防水外壳的变压器

特点
电效率高铁心无气隙，叠装系数可高达95%

环形变压器

以上。

振动噪声较小铁心没有气隙能减少铁心感应振动的噪音，绕组均匀紧紧包住环形铁心，有效地减小磁致
伸缩引起的“嗡嗡”声。

运行温度低由于铁损可以做到1.1w/kg，铁损很小，铁心温升低，绕组在温度较低的铁心上散热情况良好
，所以变压器温升低。

容易安装环形变压器只有中心一个安装螺杆，特别容易在电子设备中进行快速安装与拆卸。

 

 

尺寸图：小型电源变压器

尺寸图：大型电源变压器

尺寸图：控制变压器（bk变压器）

尺寸图：机床变压器（jbk变压器）

本产品的电压比是可定制，电源相数是单相，额定功率是10VA，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷
却，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是黑牛，绕组形式是双绕组，铁心形式是环形，铁心形状
是环型，外形结构是屏蔽式，型号是2VA-1000VA，加工定制是是，应用范围是电源
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