
中山古镇大功率单白LED埋地灯，3W单白大功率埋地灯，质保二年

产品名称 中山古镇大功率单白LED埋地灯，3W单白大功
率埋地灯，质保二年

公司名称 深圳市龙岗区富川照明灯饰厂

价格 面议

规格参数 建议零售价:¥260.00
品牌:其他
型号:MDD

公司地址 深圳市龙岗区龙城街道五联缩合市场A2-A3号

联系电话 18676011708

产品详情

1、led埋地灯采用优质不锈钢外壳，不锈钢面板，硅胶密封圈，镜面采用8mm钢化玻璃，确保了良好的
散热效果。能够防水防尘防腐，防水等级达ip67。

2、采用高品质、高亮度led光源，使用寿命长，功耗低，温升小。

3、led 变色光源用红、绿、蓝三基色进口led 芯片组成，可混彩变色也可制成各种单色光，跳变、渐
变等动态变化。

适用场所：led埋地灯是最理想的路面点缀与指示灯，广泛应用于建筑物周围、台阶、人行道、阶梯照
明、娱乐场所、屋顶花园、地下室顶、城市广场、车车辆通道、公园小径、雕塑、矮小树林照射、河流
防护栏等地点。
产品详细规格参数电话13068195051 小万   qq1255045732

序号 基本参数 参数说明

1 产地 广东-中山-古镇

2 产品名称 led地埋灯、led埋地灯

3 型号 lh-dm08

4 尺寸 φ230×h60mm

5 光源 大功率led

6 功率 3×1w

7 输入电压  ac/dc24v、ac85v-ac265v（电源内置）

8 色温 2700-2900k/3000-3500k/5000-6000k/6000-7000k（暖白/正白）

9 色彩效果 红、绿、蓝、黄、白、暖白等单色常亮、内控同步七彩渐变、七彩跳变、七彩跳变+渐变等变色效果



10 可选透镜角度 15°、30°、45°、60°等

11 投射距离 10m-20m以上

12 外壳材质 采用优质不锈钢外壳，不锈钢面板，硅胶密封圈，镜面采用8mm磨砂面钢化玻璃。

13 性能 防水，防尘，防紫外线，耐压，耐破裂，耐高低温，耐燃，超强抗冲击老化

14 工作频率 50-60hz

15 防护等级 ip67

16 使用寿命 ≥50000h

17 使用环境 -30℃～+70℃

18 净重 2.5kg

19 适用范围 广泛应用于建筑物周围、台阶、人行道、阶梯照明、娱乐场所、屋顶花园、地下室顶、城市广场、车车辆通道、公园小径、雕塑、
矮小树林照射、河流防护栏等地点。

本产品的建议零售价是¥260.00，品牌是其他，型号是MDD，输入电压是220（V），LED灯珠颗数是3，
光通量是330（LM），显色指数是70，色温是3000（K），重量是600（g），外壳材质是不锈钢，控制方
式是其他，寿命是100000（H），发光角度是120（度），防护等级是IP68，灯光颜色是暖白,正白,黄色,蓝
色,绿色
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