
医院专用消毒机柜 新生儿室手术室重症监护病房空气净化设备

产品名称 医院专用消毒机柜
新生儿室手术室重症监护病房空气净化设备

公司名称 深圳市德天泰科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:DTT/德天泰
型号:DTT-C150A-IE

公司地址 坂田吉华路428号兴中正工业园3C栋

联系电话 0086-0755-28896864 13631500901 18923849011

产品详情

dtt-c150a-ie医用空气净化机

1、 净化机功能：

dtt-c150a-ie商用空气净化机采用hepa高效过滤+活性炭吸附+纳米tio2光催化+负氧离子净化方式，可以过
滤0.01μm以上的粉尘微粒，去除空气中的异味，降减苯、胺、甲醛等有害物质，同时可以杀死空气中的
细菌和有机物，并能释放负氧离子，是集多层过滤、净化、杀菌、清新空气为一体的复合式空气净化器
。

2、 净化机工作原理：

（1）空气净化原理：

本产品由进风口、预过滤、高效过滤系统、紫外灯tio2纳米光催化系统、风机、浸渍型活性炭网、负离子
发生器等部件组成。预过滤、高效过滤系统，首先对空气中的飘尘粉尘截流过滤，一般5—6微米左右的
飘尘粉尘可通过预过滤系统完成，高效过滤可过滤到0.01μm以上的微粒。紫外灯tio2纳米光催化系统，
可杀灭细菌病毒微生物，同时降解有毒有害物质。活性炭过滤网吸附净化异味、有害气体。最后负氧离
子发生器释放负氧离子，增加空气清新舒适度。

（2）灭菌消毒原理：紫外灯和纳米tio2集合的纳米光催化

纳米tio2经紫外光照射，产生超氧化物自由基和羟基自由基，直接攻击细菌细胞，对绿脓杆菌、大肠杆菌
、金黄葡萄球菌、沙门氏菌等有很强的杀灭能力。tio2光催化剂能高效降解空气中的co、so2、nox等有害
气体，对甲醛、甲苯等有机污染物可完全催化分解为二氧化碳和水。



（3）负氧离子净化清新功能：

负氧离子被称为“空气维生素”，空气中负氧离子增加，能够提高血中含氧量，利于血氧运输，促进人
体新陈代谢，提高人体免疫力，令人人心情舒畅。同时负氧离子能够与空气中的细菌、污染物质、氮氧
化物以及香烟等产生的活性氧（氧自由基）结合，具有杀菌净化的功效。

3、  dtt医用空气净化机之卓越性能：

采用手动或摇控控制，操作简单。

依照gb4706.1-2005及gb4706.45-2008标准设计。

流线型面板，配合环境设计，高雅大方，不影响室内装饰效果。

高效净化率：一次净化率达98%，净化等级可达一万级。

4、 净化机参数：

安装方式：落地式

净化风量：1200m�/h

输入功率：150w

运转音量：50db以下

净化除尘率：98%以上

灭菌率：99%以上

外型尺寸(mm)：480×290×1700

适用面积：洁净场所30m2          普通场所50--80m2

使用场所：营业厅、洁净厂房、会议室、办公室等。

本产品的加工定制是是，品牌是DTT/德天泰，型号是DTT-C150A-
IE，类别是空气净化设备，适用领域是医院专用空气净化机
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