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产品名称 定制 树脂捕捉器 树脂收集器 离子交换器

公司名称 杭州康强水处理设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
规格:Dn80
工作压力:0.3-0.6（Mpa）

公司地址 杭州文三路浙江大学西溪校区12幢104室

联系电话  13073692363

产品详情

一、树脂捕捉器用途

  树脂捕捉器作为离子交换器的补充设备，防止出水装置发生故障时截留树脂泄
泄漏入除盐水系统，以保障后续设备正常运行和使用。具有体积小，回收效率高。

  在离子交换器等装有树脂的设备出口附近的水系统管路上，安装一个孔径比树脂小很多的滤网（树脂
捕捉器），并具有冲洗功能。当树脂经过时，可以被滤网拦截捕捉，同时，通过前后差压自动进行冲洗
，将所捕捉的树脂排放出系统。

二、树脂捕捉器规格型号

规格型号 树脂捕捉器尺寸 滤元规格 法兰规格（dn）
d l 滤芯绕丝管外圆 l1 不锈钢绕丝滤元间隙 进出口 放脂口

szq-219 219 1150 108 500-700 0.25-0.45 100 25
szq-273 273 1300 159 600-700 150 50
szq-325 325 1400 219 800-1150 200 50
szq-428 428 1550 273 800-1150 250 50
szq-480 480 1550 325 800-1150 250 50

注：



  1、特殊规格，按用户要求进行生产。

  2、法兰规格根据设备上联结尺寸相配。

  3、长度l根据设备直径大小来确定。

  4、材质：碳钢q235、304、316l。

三、树脂捕捉器结构分类

树脂捕捉器分管式树脂捕捉器、立式树脂捕捉器、y型树脂捕捉器。 
1、y型内部为单根不锈钢绕丝滤元型式，采用o型密封圈，设备内衬1751半硬橡胶。

  2、管式内部为单根不锈钢绕丝滤元型式，可供补给水及低压凝结水系统使用。设备内衬1751半硬橡胶
。  3、立式内部装置为多根不锈钢丝滤元型式

本产品的加工定制是是，规格是Dn80，工作压力是0.3-0.6（Mpa），工作温度是0-60（℃），进水浊度是
50（mg/L），直径是400（mm），树脂层高度是1500（mm），高度是1600（mm），出水能力是5（m3／
h），尺寸是350*1500（cm），设计产水量是5（t/h），设备净重是30（kg），内置是绕丝管，材质是碳
钢/不锈钢，进出水口是法兰
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