
精密间距1.27X2.54mm双排两个胶芯排针 插针

产品名称 精密间距1.27X2.54mm双排两个胶芯排针 插针

公司名称 深圳市龙岗区华国电子元件销售部

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:华国
型号:1。27X2。54mm双排双塑排针排母

公司地址 中国 广东 深圳市龙岗区
龙岗区深惠路五洲风情1135号

联系电话 86 0755 84812746 13590250529

产品详情
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温馨提示

产品图片、属性及价格等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

      排针：连接器的一种，英文名称：pin header。     这种连接器广泛应用于电子、电器
、仪表中的pcb电路板中，其作用是在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间，起到桥梁的功能，担负起
电流或信号传输的任务。通常与排母配套使用，构成板对板连接；或与电子线束端子配套使用，构成板
对线连接；亦可独立用于板与板连接。      由于不同产品所需要的规格并不相同，因此排针也有
多种型号规格，按电子行业的排针连接器标准分类：根据间距大致可分为2.54mm，2.00mm，1.27mm，1.
00mm，0.8mm五类根据排数有单排针，双排针，三排针等；根据封装用法则有贴片smt（卧贴/立贴），
插件dip（直插/弯插）等。

本产品的加工定制是是，品牌是华国，型号是1。27X2。54mm双排双塑排针排母，应用范围是PCB，种
类是排针/排母/排线，接口类型是PCI，支持卡数是单卡，读卡类型是ic，形状是条形，制作工艺是注塑
，特性是阻火/阻燃，工作频率是低频，接触件材质是铜，绝缘体材质是PA6T，芯数是100，针数是100，
排针排母连接器是1.27双排双塑排针，连接器是排针，排母，，电子元器件是排针排母连接器
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