
北京天津河北山东以及全国，SPB型皮带轮欢迎前来采购

产品名称 北京天津河北山东以及全国，SPB型皮带轮欢迎
前来采购

公司名称 北京铭坤安泰机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:北京铭坤安泰
型号:SPB132-5-2517
材质:铸铁烤漆

公司地址 北京市海淀区清缘西里2号楼207室

联系电话 13911601495 18910907872

产品详情

特点

较之于普通直孔式皮带轮，有诸多优点：结构紧凑，不需要轴定位，安装方便，只须选配不同孔径的锥
套，同一款带轮即可应用于不同轴径，增加产品通用性，允许较大轴径公差，槽形可配v带和窄v带等等
⋯⋯

锥套皮带轮是一种欧美国家普遍使用的新型机械传动联接部件，通过8度外锥面与皮带轮内锥面压紧联接
，使传动件的定心精度大大提高。锥套尺寸为系列标准设计。其内孔键槽按iso标准加工。通用性互换性
很好，适用各种场合. 当传动件经过长时间运转时，内孔及链槽就可能发生损坏，如果是使用这种锥套
的传动件，发生这种情况时，只需更换同一规格锥套就可以恢复使用。因而大大提高传动件使用寿命，
降低维修费用，节省时间。

安装/拆卸只需1支英制六角扳手，无需其它任何专用工具，方便快 捷（只需大约1分钟便可完成）。

� 皮带轮和锥套的分离，使得轴孔的改变只需改变锥套孔径，增加了 产品通用性，大大降低了产品
的库存种类和成本。

�其传动的可靠性，在全世界数以百万计的使用中得到证明。

�允许较宽的轴径公差：+ 0.05mm ∽ -0.125mm（0,002′to-0.005′）。

�轻/中轻程度负载允许无键传动。

�严格按国际标准din2211生产，全部产品经平衡测试及表面防锈处理。

避免因敲打而造成的电机轴承损坏及设备部件受损。



经磷化发黑防锈处理：表面光洁、美观，防尘锈。

 

 

本公司供应皮带轮，品牌北京铭坤，型号spb132-5-2517。参数为：材质* 其它，标准类型*
国标，是否库存* 是，是否批发 是，适用机床 组合机床，宽度 101/mm。质量保证，欢迎咨询洽谈。

本产品的品牌是北京铭坤安泰，型号是SPB132-5-2517，材质是铸铁烤漆，皮带轮类型是锥套皮带轮，标
准类型是国标，是否库存是是，是否批发是是，适用机床是组合机床
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