
湿度控制器、温度控制器 凝露器、产家

产品名称 湿度控制器、温度控制器 凝露器、产家

公司名称 萍乡市华泰电气有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:富坤
型号:FS-730B-C96

公司地址 江西省萍乡市湘东区东桥镇东桥村

联系电话 13868755913 15932882755

产品详情

产家直销fs-730b-c96湿度控制器

产品说明:

    有三路湿度控制。可同时对三个独立被测环境的湿度进行实时精密监控。使环境湿度指标符合工
作要求，并可以有效地防止凝露产生。用数字显示湿度的设定值或测量值；用户通过按钮自行设定湿度
控制值。能对除湿装置的断路故障自动报警；同时具有传感器断路报警并自动切断负载的功能，有效防
止由于传感器断路造成负载失控长期运行；

 

□技术参数：

◆供电电压：    ac / dc  85~265v

◆测量控制范围： 湿度0～100%rh   显示精度 ±0.1%rh  检测精度：±3%rh （10％rh～99%rh）

◆参数设置：  控制值：全量程0～100％

                    回差：  湿度1～40％rh

                    传感器误差修正：  湿度0～100％rh

◆显示方式：三位led数码管显示，1位小数

◆除湿控制：启动：湿度≥设定湿度



            停止：湿度≤设定湿度－湿度回差

◆功率消耗：    ≤ 5w

◆负载继电器输出容量：ac220v / 7a（阻性负载时）三路

◆报警继电器触头容量：ac220v / 7a（阻性负载时）一路

◆外形尺寸： 控制器  96ⅹ96ⅹ125mm   传感器  75×80×28.5mm

□安装方式：

嵌入式安装：在安装面板上开91+0.5ⅹ91+0.5mm孔，用安装支架将控制器固定在面板上.

 

接线图：

本产品的加工定制是是，品牌是富坤，型号是FS-730B-C96，控制类型是湿度，湿度范围是0-100（%），
测湿误差是0.1（%），开孔尺寸是91*91（mm），安装型式是嵌入式，工作电压是85-265（V），外形尺
寸是96*96*125（mm），重量是1（Kg）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

