
saipwell赛普机械式湿度控制器 mfr012湿度温度控制器

产品名称 saipwell赛普机械式湿度控制器
mfr012湿度温度控制器

公司名称 上海斯普威尔电气有限公司

价格 面议

规格参数 建议零售价:¥165.00
加工定制:是
品牌:saipwell/赛普

公司地址 上海市黄浦区北京东路666号B区43A108室

联系电话 02133050667 18121006553

产品详情

mfr 012

机械式湿度控制器，主要用于配电箱等密闭装置内控制空气中的相对湿度

 当相对湿度超过65%时，通过控制加热器提高柜内环境露点，从而避免潮湿和腐蚀的发生。

1.适用于电力配电柜及封闭电气装置。

2.调控范围：35-95%相对湿度；

3.轨道式安装，din35mm；

4.产品测试报告：en 55014-1-2, en 61000-3-2, en 61000-3-3

5.防护等级：ip20。

 

在控制配电柜内相对湿度超过65％

以这种方式凝聚和腐蚀是有效地预防

开关差异：4％相对湿度（±3％公差）

允许风速：15m/sec



接触电阻：小于10mω

服务生命周期：大于100,000次

最小开关能力：20v的的ac / dc，100ma的

最大交换容量：110-250交流，5（1）

直流功率：20w

连接：3极终端二点五毫米<sup> 2

夹紧扭矩：0.5nm

刚性线：二点五毫米<sup> 2

操作/储存温度：0至+60℃（32到140℉）/ -20到+80°c（-4到176℉）

尺寸：67×50 x 38毫米

重量：大约60克

认证：ce认证

 

01220.0-00 35 to 95% rh

 

联系人：嵇常太 

手机：13918707981 

电话：021-33050667 

传真：021-33050669 

邮箱：saip501@saip.cn

q q:  2388160220 

网站：www.saip.cn

本产品的建议零售价是¥165.00，加工定制是是，品牌是saipwell/赛普，型号是mfr12，控制类型是湿度，
测量对象是配电柜内的空气湿度，湿度范围是35-95（%），测湿误差是3（%），开孔尺寸是35（mm）
，安装型式是导轨按装，输出信号是1（mA），工作电压是250（V），外形尺寸是67×50×38（mm），
重量是0.09（Kg）
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