
四川.江西.逆流式冷却塔、工业冷却塔、圆塔、降温设备、水塔

产品名称 四川.江西.逆流式冷却塔、工业冷却塔、圆塔、
降温设备、水塔

公司名称 深圳市廖氏广林科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
类型:逆流式冷却塔
品牌:广林

公司地址 深圳市龙岗区龙岗街道龙新社区沙背坜盈科利工
业园A栋102

联系电话 13823330922 13509601889

产品详情

广林圆型水塔特点： 

    

1 设计合理:冷却塔在设计上主动追求环保新概念，充分采用新技术开发，全面改造冷却塔内各部件的
形式材质，使产品高性能化，冷却最大，飞水量少，噪音低，强度大，易组装，易保养，使本产品能够
适用于各种高要求的场所。

2 应用广泛：牌冷却塔使用范围广泛，特别适用于空调业，制冷业，漂染业，并为其它一般行业提供极
为宁静的冷却功能。超静环保型设计，因其运作音量已降至最低，故此极适合于噪音管制区域安装。
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                            圆形冷却水塔型号及技术参数表:
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8 6.23 0.18 42 180 40/40 25/25 15 1710 950 385 115/19
5

550 930 250 495 250 9x3

10 7.81 0.18 46 190 40/40 25/25 15 1835 1070 385 115/19
5

635 930 250 495 250 9x3

15 11.7 0.37 54 290 50/50 25/25 15 1665 875 400 125/22
0

635 1180 250 665 250 9x3

20 15.62 0.55 67 300 50/50 25/25 15 1940 1150 400 125/22
0

770 1180 250 665 250 9x3

25 19.51 0.75 98 500 80/80 25/25 15 2150 1385 420 145/22
5

770 1420 300 820 300 9x3

30 23.4 0.75 116 530 80/80 25/25 15 1910 1145 400 160/22
5

770 1660 300 1170 1650 9x4

40 31.2 1.5 130 550 80/80 25/25 15 2015 1230 425 170/23
0

930 1660 300 1170 300 9x4

50 39.24 1.5 190 975 80/80 25/25 15 2160 1295 460 150/23
5

930 1900 300 1400 300 9x4

60 46.8 1.5 240 1250 100/10
0

25/25 20 2385 1305 500 165/25
5

1180 2100 300 1625 300 11x4

80 62.64 1.5 260 1280 100/10
0

25/25 20 2535 1480 500 165/25
5

1180 2100 300 1625 300 11x4

100 78.12 2.25 500 1600 125/12
5

50/50 20 2795 1700 530 170/26
5

1450 2914 300 2400 300 11x6

                           以上参数若有变更恕不另行通知



 

备注：1、设计工况参数：进水温度-t1=37℃         2、以上尺寸适用于gl标准型

出水温度-t2=32℃

湿球温度-wbt=27℃ 

水温降△ts=5°大气

压力-p=99400pa

本产品的加工定制是否，类型是逆流式冷却塔，品牌是广林，型号是GL-50，材质是玻璃钢，塔高是2.16
（m），占的面积是3.6（m2），重量是190（kg），噪声级别是低噪型冷却塔，热水和空气流动方向是逆
流式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是机械通风冷却塔，应用领域是中央空调、
冷库、机械设备
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