
广州机械设备 香水设备 低温冷冻机

产品名称 广州机械设备 香水设备 低温冷冻机

公司名称 广州博美克机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:低温冷冻机
品牌:博美克

公司地址 广州市白云区嘉禾街鹤边员村军民东路四巷13号

联系电话  13924234255

产品详情

香水设备：香水制造机 

适用产品：本套设备可用于生产香水，化妆水，香氛露，精华素，花露水等产品。

 

作用：搅拌、冷冻、过滤

 

机器特点：

 

1. 配有隔膜泵可自吸上料，无需人工上料。

2. 双级过滤细度达0.2�m，可充分过滤掉杂质。

3. 最低冷冻温度可达-5℃，温度调节简单易操作。

4. 循环系统，产品可以循环过滤。

5. 脚轮设计，方便移动。

6. 连接部分采用抱箍设计，易拆装，方便清洗、维护。



 

技术参数：

 冷冻功率  3p 
 冷冻/搅拌罐容积  200l 
 电压  220v或380v； 50hz或60hz 
 总功率  2.2kw 
 最低冷冻温度  -5℃ 
 制冷剂  r22 
 压力  0.5-0.6mpa 
 初级过滤细度  1.0�m
 二级过滤细度  0.2�m

 

 注意事项：1、 新机在使用前，确定本机有可靠的接地三相30a四芯插座，并将机架接地；2、 新机
在使用前，确定各设备之间是否连接好。3、 出水增压泵为隔膜式泵，须气源来驱动它的运行，详见其
单机说明书；4、 在冷冻机在运行之前，检查冷冻机的高底压保护装置是或调整到合适的参数，高压报
警调节到2.0mpa，低压报警调接到0.7mpa。（次项工序由供应商完成）5、 在冷冻机在运行之前，先检
查“风冷”风扇的方向，其检查方向的程序：先启动面板上的“制冷开关”按钮，马上停止“制冷开关
”按钮，目测其运转方向是否同设备上标志的方向一致，如不一致不能启动冷冻机组，否则会损坏冷冻
机组，可通过进线的电源线进行调换方向。6、 在开机之前，冷却罐内有足够的物料，否则冷却盘管在
没有物料接触的情下，会造成冷冻机组的负荷增大而产生故障。

 

 

机器细节展示：

气动隔膜泵、进料阀

冷冻管道：

阀门：冷冻压力表、过滤压力表

电源指示灯、压缩机气动开关、故障指示灯、急停开关、压缩机停止开关、故障复位开关、温度显示及
调节

工厂机器内部图片：

 

本产品的加工定制是是，类型是低温冷冻机，品牌是博美克，型号是WT200，额定制冷量是2.2（KW）
，输入功率是2.2（kw），外形尺寸是1.5*1.1.6（m），重量是250（kg），应用领域是香水制造，冷冻方
式是水冷式，规格是200L，作用是搅拌冷冻过滤一体，过滤细度是0.2�m，隔膜泵是吸料及循环
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