
优量单轴往复机 小型自动喷漆机 木门喷漆机

产品名称 优量单轴往复机 小型自动喷漆机 木门喷漆机

公司名称 苏州忆凯鑫自动化工业设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:苏州忆凯鑫
型号:YKX

公司地址 锦溪镇锦顺路408号

联系电话 86-0512-57063307 15062627116

产品详情

注    意    （张工13913227966）

做设备联系：张经理13913227966邮箱：kslsf168@163.com

注意：此设备为订做产品，根据客户要求制做（或由我公司根据客户需求设计），有需要请来电咨询！

本店所有产品标价不为最终价格，只为吸引您的眼球，价格仅供参考，具体价格由材料、尺寸、工艺、
配置等通过双方协商同意定价。（同类产品请看分类！）

实例工程图片（张工13913227966）

 

 

实例工程参数（张工13913227966）



 序号 名称 规格及型号 数量
1 喷漆柜 喷漆柜尺寸：l2000mm*w3000mm*h2000mm

喷漆柜水箱采用2.0mm不锈钢板制作，底部加强采用50mm*50mm*3mm方通制作，采用m12脚杯调节水平；喷漆柜
立板采用1.2mm镀锌板制作；

水帘板采用1.2mm不锈钢板制作，水帘板加强采用50mm*50mm*3.0mm角铁制作；倦水槽采用2.0mm镀锌板制作；
打渣槽采用1.2mm镀锌板制作；风机采用2.2kw离心风机制作；废气抽风管采用1.0mm镀锌板制作；水泵采用0.75kw
水泵、配pvc胶管、及配件；

1套

2 往复喷涂机 往复机马达采用400w台湾司付马达制作；往复机架采用80mm*40mm扁通制作；导向滑轨采用精密无限滑轨制作；

喷枪架采用φ30钢支制作；

电器控制：往复机采用全自动控制和手动控制；plc采用三菱plc；电箱采用1.2mm冷板制作。

1项

3 链条输送线 尺寸l12000mm*w800mm*h750mm

输送线机身采用2.0mm钢板制作；输送线机脚采用80mm*40mm*3.0mm扁通制作；输送线链条采用苏州1寸特种链条
制作，网带采用φ25mm不锈钢管制作；马达采用1.5kw晟邦马达带减速机；变频器采用1.5kw台达变频器调速输送
速度每分钟0.2---2米可调；

1套

4 固化烤炉 尺寸l7500mm*w900mm*h1200mm；

固化炉底架采用80mm*40mm*3.0mm方通制作；固化炉保温棉板采用50mm棉板制作，炉板结构型式，公母拼嵌型
；

低部及顶部采用2.0铁板做角封板；采用50mm×50mm×2.75mm方通和40×40的角铁制作炉

内框架；搅拌风机采用0.75kw防爆风机（3套）；发热采用不锈钢发热管发热；30度-80度可调；

超温控制器1套：台产，探头安装于加热管附近（数显式）；温度调整器:台产数显式。控制箱使用欧姆龙固态继电
器，pid控制；时间调整器：台产数显式。（须具备：保温时间到达后，自动切断加热电源，送风机、排风机继续
运转，运转至设定的延迟时间到达后自动切断全部电源）；异常发生时自动切断加热电源，声光报警；

电器配件：全部电器配件使用国产电器；电源、380v、50hz。

1套

5 喷枪系统 采用自动喷漆枪，配供气系统；（2套）

高压分离漆泵采用岩田；

配电器自动控制：

往复机马达采用400w台湾司付马达制作；往复机架采用80mm*40mm扁通制作；导向滑轨采用精密无限滑轨制作；
喷枪架采用φ30钢支制作。

1套

 

选型事项（张工13913227966）



公司介绍（张工13913227966）

 

    苏州忆凯鑫自动化工业设备有限公司，位于江苏省昆山市锦溪开发区锦顺路408号，是一家设计
、生产和销售工业设备的专业厂商。公司成立以来，始终把客户的利益放在首位。并不断的引进吸收国
内、国际最新自动化设计理验和制造技术。企业拥有一批技术精湛、勇于开拓创新的专业技术人员，积
极开发适合新老客户生产所需的新型产品。                  我公司专业生产制造：家电制造
设备、电子产品制造设备、输送机设备、物流设备、涂装设备、仓储设备、废气处理设备、无尘车间、
老化房、隔离房、静音房、设备搬迁........      产品广泛用于：光伏、五金、塑胶、电子、电器、家
电、玩具、家具、皮革、食品、造纸等生产装配及包装行业。

我公司基本信息：厂房面积：2000平方米、员工人数：30-50人、年营业额：2000万以上、注册资本：100
万！

 

更多产品请看分类（张工13913227966）

 

本产品的加工定制是是，品牌是苏州忆凯鑫，型号是YKX，重量是300（Kg），适用范围是表面处理方面
都有应用。，最大输出压力是30（N/S），功率是3000（w），动力形式是电动式无气喷涂机，空气消耗
量是可调，空载排量是1500，喷射宽度是1100，喷嘴直径是1.0，压力比是定帽，种类是静电喷涂机，最
佳喷射距离是400，轴数量是XYXPRW五轴(可制定单轴、两轴、三轴、四轴、五轴、多轴往复机)；，设
备别名是单轴往复机小型自动喷漆机木门喷漆机
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