
及定做各种型号耐寒输送带 耐磨耐酸 质量有保证

产品名称 及定做各种型号耐寒输送带 耐磨耐酸
质量有保证

公司名称 深圳市金芳轴承有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
样品或现货:现货
是否标准件:标准件

公司地址 深圳市宝安区松岗街道沙江路中海西岸华府南区
4栋E座5A(办公场所)

联系电话 0755-27083108 13560773351

产品详情

产品特点：选用棉帆布、尼龙帆布或聚酯帆布做带芯，覆盖胶采用天然橡胶与顺丁橡胶的并用胶，具有
弹性高，耐冲击、耐寒等特点，能在零下40℃的环境下正常使用。

用途：

使用于寒冷地区露天或冷冻仓库等场合输送物料

技术指标：

1、耐寒输送带根据覆盖胶性能分为耐划裂型(a)、耐磨损型(b)、一般型(c)三种类型。

2、根据耐寒性能分为s1和s2两种级别。使用环境湿度为-45℃～+50℃：使用环境湿度为-60℃～+50℃.

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是中天，型号
是耐寒型，材质是帆布，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,
耐高温,阻燃,阻热,防滑,防潮,防静电,防腐蚀，应用范围是矿山采掘，拉力强度是强力，带宽是400-2500（
mm），节距是300（mm）
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