
不锈钢链片式清洗机网带 样品

产品名称 不锈钢链片式清洗机网带 样品

公司名称 宁津县正德输送设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
样品或现货:样品
是否标准件:非标准件

公司地址 山东德州宁津

联系电话 0534-18613603330 18613603330

产品详情

链条式网带简介：

 

  链条式网带是由链条驱动的输送网带，一般都由链条带动小轴再带动网带运行。 网带都采用轧牙串
条、左右网条二根串，并大小网条连接而成，大网条内穿进小轴，小轴二端穿入链条孔，从而达到链条
驱动输送网带。链条网传动平稳、传动力矩小

 

链条网带的特点：

 

      这种链杆式网带采用链条传动，适用于大型和重型传送，其运动平稳、力量大，网面相对受
力小，能对输送网面起到保护作用，价格较贵，但使用寿命长。大开孔或者小开孔网条；温度范围零下5
5摄氏度到1150摄氏度；边缘挡板和横向挡板。

 

链条网带的材质:

 

     材质有a3低碳钢、45#钢、1cr13耐热钢、
不锈钢、304不锈钢、1cr18ni9ti不锈钢、0cr18ni14no2cu2耐热耐酸钢等  



 

链条式网带的应用:

 

      广泛用于玻璃制品行业的退火炉网带、烤花炉网带等。食品加工行业、脱水蔬菜、速冻食品
单冻机前处理网带、链网。粉末冶金、金属热处理、淬火、烧结、钎焊、焙烧、光亮、发黑、轴承、渗
碳高温炉网带、挡板式网带、涂装烘干线输送网带、泡沫镍还原生产线网带，清洗机、提升机、干燥机
、烘干机、固化炉网带。

    诚信、快捷、以最低的价格提供最优质的服务!力求让每一个客户都满意 ！！

    联系电话：18613603330  

  温馨提示：产品属性，价格仅供参考，详询旺旺或来电

本产品的加工定制是否，样品或现货是样品，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是正德，型
号是ZD，材质是不锈钢，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐磨,耐油,耐灼烧,阻燃,
阻热，应用范围是果蔬加工，拉力强度是强力，带宽是1000（mm）
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