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产品名称 广东皮带线 流水线 皮带输送机 工作台皮带线
皮带输送线

公司名称 东莞市力杰机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:力杰
型号:LJ-PDX

公司地址 广东 东莞市 虎门镇大宁工业区

联系电话 076982707709 18922516388

产品详情

服务热线：18922516388   0769-82707709

皮带输送线广泛应用于家电、电子、电器、机械、烟草、注塑、邮电、印刷、食品等各行各业，物件的
组装、检测、调试、包装及运输等。线体输送可根据工艺要求选用：普通连续运行、节拍运行、变速运
行等多种控制方式；线体因地制宜选用：直线、弯道、斜坡等线体形式。

    皮带机按其输送能力可分为重型皮带机如矿用皮带输送机，轻型皮带机如用在电子塑料，食品
轻工，化工医药等行业。皮带输送机具有输送能力强，输送距离远，结构简单易于维护，能方便地实行
程序化控制和自动化操作。运用输送带的连续或间歇运动来输送100kg以下的物品或粉状、颗状物品，其
运行高速、平稳，噪音低，并可以上下坡传送，是组成有节奏的流水作业线所不可缺少的经济型物流输
送设备。

     生产流水线是在一定的线路上连续输送货物搬运机械，又称输送线或者输送机。按照输送系
列产品大体可以分为：皮带流水线、板链线、倍数链线、插件线、网带线、悬挂线及滚筒流水线这七类
流水线。一般包括牵引件、承载构件、驱动装置、张紧装置、改向装置和支承件等。流水线输送能力大
，运距长，还可在输送过程中同时完成若干工艺操作，有效提高作业效率及规范工艺流程，所以应用十
分广泛。   

一、皮带流水线非标准配置说明:1、骨架采用：钢材结构、铝型材结构；不锈钢结构。2、工作台表面处
理：贴防火板、贴绿色橡皮、贴防静电橡皮，不锈钢板包裹。二、可配置选项:1、气路、日光灯、220v/3
80v插座，工具挂钩、铝合金滑导、工艺看板、仪表搁台、置物搁板台、独立工作台，电烙铁抽风排烟管
道、抽屉、工具箱；2、台面板材料：a.层压木板b.不锈钢板三、特点: 本公司生产的生产线运输平稳，可
按客户要求定制，可根据客户的工艺需要选用不同的材料为设备进行配置，广泛应用于低压电器、家用
电器，塑胶，电子，五金等行业。



本产品的加工定制是是，品牌是力杰，型号是LJ-PDX，材质是PE，输送带类型是环形输送带，适用环境
是耐酸,耐寒,耐磨,耐高温,阻燃,防潮,防静电，应用范围是食品饮料，拉力强度是强力
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