
勘察机械 钎探机 全自动地基钎探机

产品名称 勘察机械 钎探机 全自动地基钎探机

公司名称 献县鑫汇联建材销售有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:鑫汇联
型号:BLJ-6A6B
产品别名:钎探机

公司地址 河北省沧州市献县河城街镇河城街村

联系电话 3174653508 18731712826

产品详情

   

 

      钎探机是建筑基础施工地基检测理想的电动探钎机。该机落距可自动控制50cm,10公斤锤上升
至设定50cm高度可自动落锤，击锤下落高度无人为影响，工作稳定、快速。可在保证规范（轻便触探）
的测试方法不变的情况下，实现机械化、标准化，可方便用于建筑、公路、水利地质系统的地质，地基
密实度检测。钎探机只适用于砂土、粘性土（包括黄土）、人工填土和较松散的颗粒小碎石土。
钎探机使用规则：（一）

试机 ：在需要触探的地方将机器放平。工作前应将机器接通电源（380v），并作可靠接地，按机器上的
倒顺开关"顺"键，观察电动运转方向是否正确，正确方向为提锤链条带动击锤卡块向上运动。如不正确
可开"倒"键方可。（二）（1）当以上链条运动方向确定后，开启左侧开关，用脚踏下撬杆，提起升降系
统，装入探杆锁牢。对准测点将机体垫平，关闭电源。开启右侧开关后，锤体便进入自动工作状态。

（2）单孔探测完毕后，立即关闭右侧开关，按原程序新拔起探杆放入底部托盘。（3）主机上部的滑道
、链条每班工作时需要加润滑油脂。以上检查无误后可正式使用。（4）注意探杆连接好后方可使用。（
三）

     优点介绍 编辑 据精确度高，锤重一定，落距一定，锤头自然下落，无其他人为因素。它设计
构思新颖，体积小，重量轻，结构紧凑，运输方便，移机快捷，安全可靠，便于维修，操作简单，一看
便会。省人省力（一人可操作），采用单项电源，工作效率是人工打钎的5~10倍以上，可节省大量的人
力物力及所需费用，有效缩短工期

 



技术参数 编辑1、钎探深度 210cm(30cmx7)2、探杆直径 25mm3、探头直径 40mm4、探头锥角
60°5、落锤重量 10kg6、落锤落距 50cm7、落锤下落方式 自由落体8、电机功率 0.75/1.1kw9、适用标准
gb50021-2001

 

本产品的品牌是鑫汇联，型号是BLJ-6A6B，产品别名是钎探机，工程机械种类是装载机械，产品用途是
地基勘察，产品类型是全新
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