
各类.起重机.龙门吊.行车.吊车.桥式起重机

产品名称 各类.起重机.龙门吊.行车.吊车.桥式起重机

公司名称 山东金驹起重机械有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:金驹
型号:LDA.LX.MH.QD

公司地址 新泰市羊流镇工业园区

联系电话 0538-7442107 13954899357

产品详情

单梁起重机通常是指单梁桥式起重机，英文名single-beam crane。 单梁起重机桥架的主梁多采用工字型钢
或钢型与钢板的组合截面。起重小车常为手拉葫芦、电动葫芦或用葫芦作为起升机构部件装配而成。广
泛用于工厂、仓库、料场等不同场合吊运货物，禁止在易燃、易爆腐蚀性介质环境中使用。设有地面和
空中两种操作形式。地面操作有带线手柄操作和遥控器手柄操作两种；空中操作指司机室操作。司机室
有开式、闭式两种，可根据实际情况分为左或右面安装两种形式，入门方向有侧面及端面两种，以满足
用户在各种不同需要的情况下进行选择。单梁桥式起重机广泛应用于机械制造车间、冶金车间、石油、
石化、港口、铁路、民航、电站、造纸、建材、电子等行业的车间、仓库、料场等。具有外形尺寸紧凑
、建筑净空高度低、自重轻、轮压小等优点。电动单梁主要型号有lda型电动单梁起重机、ld型电动单梁
起重机，hd型电动单梁起重机，lx型电动单梁悬挂起重机，sdxq型手动单梁悬挂起重机以及单梁抓斗起重
机。

维护保养

一、润滑起重机各机构的工作性能和寿命很大程度上取决于润滑。润滑时，机电产品的保养、润滑参见
自身说明书，走行大车、吊重桁车等应每周注一次润滑脂。卷扬机加注工业齿轮油（sy1172—80）200，
应经常检查油面高度，及时补充。二、钢丝绳应注意钢丝绳断丝情况。如有断丝、断股或磨耗量达到报
废标准时，应及时更换新绳。三、吊具吊具必须定期检查。四、滑轮组主要检查绳槽磨损情况，轮缘有
无崩裂及滑轮在轴上有无卡住现象。五、车轮定期检查轮缘和踏面，当轮缘部分的磨损或崩裂达到10%
厚度时应更换新轮。当踏面上两主动轮直径相差超过d/600，或踏面上出现严重的伤痕时应重新车光。六
、制动器每班应检查一次。制动器应动作准确，销轴不许有卡住现象。闸瓦应正确贴合制动轮，松闸时
闸瓦间隙应相等七、减速机漏油的原因及预防措施常见的减速机漏油原因有三点：1：由于生产厂家的设
计不合理：在设计过程中没有专门的透气孔或者是透气孔太小等设计缺陷都会造成减速机内外压力不均
衡而出现渗漏故障，最终导致减速机润滑油外泄故障。还有可能是在长期使用过程中造成减速机的连接
面密封不严等造成渗漏情况。2.加工工艺水平有限造成箱体接触面等精密度不够，因此引起密封性能不
良而产生漏油情况发生。3.由于操作人员或者是维护人员在日常使用过程中维护保养不当，造成内部多
处堵塞而内部压力高于外部压力，同时油量过多、紧固件没有拧紧等都会造成两箱体之间的结合面不严



等造成漏油情况。为了有效的预防减速机出现漏油情况，制造厂商应该提升工艺水平以及优化设计方案
：可以采取在加油孔盖上加设通气装置从而能够保障内外部压力均衡通畅。同时在设计过程中应该提高
两箱体结合面之间的工艺精密度，从而防止因为接触面不严造成漏油故障发生。同时在日常使用过程中
也要做好维护保养工作，对通气孔、油量、箱体、紧固件等进行定期的检查是否处于常规的状态。

主营产品：cd1 md1型电动葫芦，变频调速桥式起重机，bcd、bmd、bh、bmh型防爆电动葫芦，慢速桥式
起重机，hdg、hc08型电动葫芦，mg型双梁吊钩门式起重机，ld型电动单梁起重机，mg型桁架双梁吊钩
门式起重机，lx型电动单梁悬挂起重机，mdg型单主梁吊钩门式起重机，lb型防爆电动单梁起重机，l型电
动葫芦门式起重机，sl型吨手动单梁起重机，电动葫芦半门式起重机，sq型手动双梁桥式起重机，mh型
电动葫芦门式起重机（箱型式），qz型双梁抓斗桥式起重机，mh型电动葫芦门式起重机（桁架式），lh
型电动葫芦双梁桥式起重机，jg型架空轨道起重机，qd型吊钩桥式起重机，bz型定柱式旋臂起重机，qb
型防爆桥式起重机，qc型电磁桥式起重机，qa型吨主钩电磁桥式起重机，电动平车，四绳抓斗。
山东金驹起重机械有限公司 是由山东青云起重机械有限公司改编而成，是国家起重机械定点生产企业,是
生产起重机械的专业厂家，组建于2004年，中国重型机械协会会员单位，并通过iso9001国际质量体系认
证，拥有自主的知识产权和工业产权，拥有a级特种设备制造许可证及a级特种设备安装改造维修许可证
。公司连续多年获省市重合同守信用企业，是计量合格单位，质量管理先进企业，技术力量雄厚，工艺
设备先进，生产工艺设备精良，生产四大系列及各种非标准起重设备三十多个品种。公司在全国各地建
有服务网络70家，高效、迅捷地为用户提供产品的售前咨询、设计制造、运输安装、维修保养等一条龙
服务。工厂西依五岳之首的泰山。南临一代圣人孔子故里曲阜。京沪高速、铁路干线环绕周边，人文地
理位置得天独厚，巍峨壮丽的泰山打造了神力人的厚重与信誉.

本产品的加工定制是是，品牌是金驹，型号是LDA.LX.MH.QD，起重机类型是桥式起重机，操作形式是
空操.地操.遥控器，结构形式是箱型，跨度是6-28（米），悬臂长度是定义（米），有效起升高度是6-18
（米），额定起重量是3-32（吨），适用范围是各大厂矿企业，大车运行速度是20-75（m/min），额定
起重力矩是10-20（kN.m），最大回转速度是10-20（r/min）
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