
JKL（JKLA）/2JKL 系列手控快速溜放打桩机用卷扬机

产品名称 JKL（JKLA）/2JKL
系列手控快速溜放打桩机用卷扬机

公司名称 南通功成机械有限公司

价格 面议

规格参数 桩工机械种类:打桩机
品牌:功臣
型号:JKL（JKLA）/2JKL

公司地址 如皋市如城镇贺洋村22组（本企业自有房屋内）

联系电话 0513-87779188 13511581981

产品详情

     手控快速溜放卷样机主要用于建筑工地、厂矿、港口等工程垂直提升重物，尤其适用于桥梁、
码头、建筑基础工程自由落体冲孔及打桩作业。jkl系列其结构特点为主轴旋转（俗称转轴）。jkla系列其
结构特点为主轴不转（俗称定轴）。

溜放卷扬机 jkl2 jkl3 jkl5 jkl6 jkl8 jkl10 jkl16

额定拉力kn 20 30 50 60 80 100 160

额定绳速m/m
in

30 31 35 34 31 31 25

钢绳直径mm φ12.5 φ17 φ21.5 φ23 φ26 φ31 φ40

容绳量m 150 300 300 250 500 500 250

电机型号 y180l-6 y200l2-6 y250m-6 y280s-6 y315s-8 y315m-8y315-6

电机功率kw 15 22 37 45 55 75 90

外形尺寸mm 1370×1650×1210 1850×1741×1200 1800×2100×1500 1800×2100×1500 2100×2340×1450 2348×2340×14503520×2437×2140

整机质量kg 1200 1800 3000 3000 4800 5000 11000

 



溜放卷扬机 jkl5a jkl6a jkl8a jkl10a jkyl15 2jkl5 2jkl8

额定拉力kn 50 60 80 100 150 50 80

额定绳速m/m
in

34 34 31 31 18 35 31

钢绳直径mm φ21.5 φ23 φ26 φ31 φ36.5 φ21.5 φ26

容绳量m 300 250 500 500 250 300 500

电机型号 y250m-6 y280s-6 y280m-6 y315s-6 y315s-8 y250m-6y280-6

电机功率kw 37 45 55 75 55 37 55

外形尺寸mm 2180×2092×1520 1800×2100×1500 2348×2340×1450 2560×2390×1450 3400×2730×2140 2940×2100×15003799×2252×1636

整机质量kg 3200 3000 5000 5500 7500 5000 8000

 联系电话:0513-87772966

本产品的桩工机械种类是打桩机，品牌是功臣，型号是JKL（JKLA）/2JKL
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