
闸阀 Z45T-10 暗杆闸阀 国标重型 DN150 质优价美

产品名称 闸阀 Z45T-10 暗杆闸阀 国标重型 DN150
质优价美

公司名称 新乡市宏昌锅炉阀门配件厂

价格 面议

规格参数 品牌:宏昌
型号:Z45T-10
连接形式:法兰

公司地址 获嘉县亢村镇工业城

联系电话 13069369586 15936519330

产品详情

国标重型暗杆闸阀（z45t－10）

  z45t-10型dn150暗杆楔式单闸板闸阀：手动、法兰连接、暗杆楔式刚性单闸板，阀座密封面材料为青铜
，公称压力 pn10，阀体材料为灰铸铁的闸阀。

产品性能：

主要零件材料：

零件名称 材料
阀体、阀盖、手轮 灰铸铁
阀板 灰铸铁＋铜
阀杆 碳钢
阀杆螺母 铜（铁）

性能规范：

型号 公称压力 (mpa) 试验压力 工作温度 (℃) 适用介质
强度(水) 密封(水)

z45t-10 1.0 1.5 1.1 ≤100 水、蒸气

外型尺寸和连接尺寸：

型号 公称通径 尺寸  
l d d1 d2 b-f z-φd

z45t-10 40 165 145 110 85 18-3 4-18  



 50 180 160 125 100 20-3 4-18  
65 195 180 145 120 20-3 4-18  
80 210 195 160 135 22-3 4-18  
100 230 215 180 155 22-3 8-18  22
125 255 245 210 185 24-3 8-18  
150 280 280 240 210 24-3 8-23  40
200 330 335 295 265 26-3 8-23  66
250 390 390 350 320 28-3 12-23  
300 420 440 400 368 28-4 12-23  

本产品的品牌是宏昌，型号是Z45T-10，连接形式是法兰，主体材料是铸铁，公称通径是150（mm），适
用介质是水、油品、蒸气等，材质是铸铁，密封形式是硬密封型，标准是国标，外形是大型，流动方向
是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是手轮，用途是截止，压力环境是常压，工作温度是常温，类
型(通道位置)是直通式
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