
优惠厂价供应不锈钢Q45型三通球阀现货三通T型高压三通球阀三通阀

产品名称 优惠厂价供应不锈钢Q45型三通球阀现货三通T
型高压三通球阀三通阀

公司名称 温州市龙湾红专机械阀门铸造厂

价格 面议

规格参数 品牌:委托OEM贴牌
型号:Q44F-64PDN32
材质:不锈钢

公司地址 中国 浙江 温州 龙湾区 兰田工业区

联系电话 86 0577 81702333

产品详情

铸造厂优惠价供应各种材质不锈钢阀门，质优价低，诚信为本

产品全部气压合格出厂。

标准材质提供12个月质保期

简介:

球阀是用带圆形通孔的球体作启闭件，球体随阀杆转动，以实现启闭动作的阀门。

一、球阀的优点1. 流体阻力小，全开时球体通道、阀体通道和连接管道的截面积相等，并且成直线
相通，介质流过球阀，相当于流过一段直通的管子，在各类阀门中球阀的流体阻力最小。2.启闭迅速
，启闭时只需把球体转动90°，方便而迅速。3.结构较简单，体积较小，重量较轻。特别是它的高度
远小于闸阀和截止阀。4.密封性能较好。球阀一般采用具有弹性的软质密封圈。

二、球阀的缺点使用温度范围较小。球阀一般采用软密封圈，使用温度受密封圈材料的限制。密封
圈材料的开发及金属硬密封球阀的应用能扩大球阀的使用温度范围。

三、球阀的结构型式按结构的密封机理，球阀分为浮动球球阀和固定球球阀。前者主要靠介质压力
将球体压紧在出口端阀座上，其使用压力和通径受到一定的限制。而后者的球体由安装在阀体上的
上下两个轴承支持，球体的位置固定，密封作用是靠弹簧和介质压力使阀座压向球体而实现的。因
而启闭力矩较小，适用于高压和大口径场合。

四、球阀的主要标准1.gb12237—89《通用阀门? 法兰对焊连接钢制球阀》2.gb/t15185—94《铁制和铜
制球阀》3.gb8464—87《内螺纹连接闸阀、截止阀、球阀、止回阀通用技术条件》4.gb8465.3—87《内
螺纹连接闸阀、截止阀、球阀、止回阀? 基本尺寸 铁制球阀》5.jb/t53167—94《球阀?



产品质量分等》6.jb/z246—85《球阀? 静压寿命试验规程》

五、安装1.带扳手操作的球阀，可安装在管路或设备的任意位置上，并应留有扳手旋转的位置。2.带
传动机构的球阀（如电动，气动或液动等），均应直立安装或按产品使用说明书的规定安装。

本产品的品牌是委托OEM贴牌，型号是Q44F-64PDN32，材质是不锈钢，连接形式是法兰，结构形式是
浮动球球阀，公称通径是DN32（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，压力环境是高压，工作温度
是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是手轮，用途是放料，类型(通
道位置)是三通式，作用对象是电站
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