
DEV50天然气电磁阀 、直动阀批发、或燃气炉设备用 中国款

产品名称 DEV50天然气电磁阀
、直动阀批发、或燃气炉设备用 中国款

公司名称 嘉兴市大宇机电有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:DMETEC
型号:DEV25
材质:铝合金

公司地址 嘉兴市成吉路115号3幢

联系电话 0573-83932210 13967397953

产品详情

 

产品详细介绍：
燃气电磁阀可广泛适用于燃气安全输送控制领域，以提供启闭或紧急切断燃气供应。

可适用于气体介质，如：天然气、丙烷、液化石油气等

阀体两侧或底部配有旁通孔，孔径为g1/4”

  

操作及安装

2路，常闭式，通电快速开启，断电后瞬间关闭。

 

技术参数

开启时间<1秒

关闭时间<1秒

最大工作频率：每分钟20次

最大工作压力：360mbar;



配有g1/4孔径旁通孔

内置过滤

防护等级：ip54

密封材料：丁腈橡胶

阀体材质：阀用铝合金；

 aisi 302钢质弹簧

环境温度：-15�c- 60�c

线圈温度：65�c

 

标准及认证

“a”级标准

en161:2002标准

符合英国及欧洲燃气标准

ce认证:ec.1282.oe140829.jda7769

 

电气规范

额定电压：50/60hz，230vac、110vac、24vac (及其他特定)

线圈等级f，可360°旋转，可100%长期持续工作

 

安装尺寸

 

type

（型号）

passage
dn（通径）

connection

(连接尺寸)

max pressure

（最大压力

mbar）

operating temperature
（温度℃）

protection

(防护等级)

dev10 10 rp  3/8′ 360 -15 to 60 ip54
dev15 15 rp  1/2′ 360 -15 to 60 ip54
dev20 20 rp  3/4′ 360 -15 to 60 ip54



dev25 25 rp  1′ 360 -15 to 60 ip54
dev32 32 rp  1�′ 200 -15 to 60 ip54
dev40 40 rp  1�′ 200 -15 to 60 ip54
dev50 50 rp  2′ 200 -15 to 60 ip54

electro valver with flange connection（以下法兰连接）
devf65 65 pn16  2�′ 200 -15 to 60 ip54
devf80 80 pn16  3′ 200 -15 to 60 ip54

devf100 100 pn16  4′ 200 -15 to 60 ip54

本产品的品牌是DMETEC，型号是DEV25，材质是铝合金，类型(通道位置)是二通式，连接形式是螺纹
，公称通径是25（mm），适用介质是天然气，流动方向是单向，零部件及配件是线圈，用途是截止，形
态是旋塞式，压力环境是低压，工作温度是常温，标准是英标，规格是DEV50
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